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Žematemperat ūrinis tepalas 

MOLYDUVAL Aero LM 2 yra atsparus žemoms tempera-
tūroms tepalas visų rūšių movų guoliams bei kitai įrangai, dir-
bančiai esant šalčiui iki -55oC. 

MOLYDUVAL Aero LM 2  sud÷tyje turi neturi kitose tepaluose 
naudojamų kenskmingų stingio taško depresantų priedų, o 
atsparumas šalčiui yra gautas unikalia formuluote.  

MOLYDUVAL Aero LM 2  lengvai pumpuojamas ilgesne at-
karpa nestingdamas. 

Savyb÷s 
• Maksimaliai mažina trintį 
• Puikios šalto įrangos paleidimo tepimo savyb÷s 
• Ypatingos žematemperatūrin÷s charakteristikos 
• Atsparus šaltam ir karštam vandeniui 
• Efektyvi apsauga nuo korozijos ir dr÷gm÷s skverbimosi į 

tepimo taškus. Neleidžia jose susidaryti šerkšnui. 

Pritaikymas 
• Žemose ar besikeičiančiose temperatūrose dirbantiems 

ried÷jimo ir velenų guoliams 
• perjungimo ir transporto durų užraktų mechanizmų tepimui 
• Radarų guolių tepimui aeronautikoje ar kariuomen÷je 
• Refrižeratorių ir kondicionavimo įrangos tepimo taškams 
• greitaeigiams guoliams, aukštų apsukų mechanizmams 

Patarimai naudojimui 
Tepti spaudikliu ar tepimo sistema. Užpildykite palengva 
guolius pilnai. 

 
 

 

PARAMETRAI Specifikacija Vnt. Rezultatai 
Pramoninis žym÷jimas DIN 51502  KP2E-50 
Pramoninis žym÷jimas ISO 6743-9  ISO-L-XEBIB2 
Spalva   rusva 
Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 930 
Darbinis kūginis įsiskverbimas DIN ISO 2137 ·0,1mm 265-295 
Konsistencijos klas÷ DIN 51818 NLGI 2 
Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC >190 
Darbin÷s temperatūros  ºC -55 iki +110 
Atsparumas vandeniui DIN 51807 Grade 0-90 
Apsauga nuo rūdžių DIN 51802 Grade 0/0 
Atsparumas oksidacijai DIN 51808 bar < 0,35 


