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Aukštatemperatūrinis tepalas 

MOLYDUVAL Alcudia MP 100 yra aliuminio komplekso tiršti-
klio pagrindo aukšatemperatūrinis konsistencinis tepalas ilga-
amţiam guolių, slydimo paviršių ir gradinių, veikiamų padi-
dintų termo apkrovų, tepimui. Tokio kompleksinio tirštiklio 
pagrindo tepalai (lyginat su įprastiniais) uţtikrina ţenkliai 
geresnį atsparumą vandens nuplovimui. 

MOLYDUVAL Alcudia MP 100 nekietėja net prie aukščiausių 
leistinų temperatūrų, dėl perteklinio karščio tepalo komponen-
tai pasiskirsto ir tuo uţtikrinamas papildomas mazgų sutepi-
mas. 

Savybės 
 Struktūros stabilumas prie ekstremalių temperatūrų 

 Geriausias oksidacinis atsparumas ilgaamţio uţpildymo 
mazguose  

 Ţemas garuojamumas 

 Ypatinga atspara vandens nuplovimui 

 Puiki antikorozinė apsauga 

 Nesivelia ir neuţkemša tepimo kanalų 

 Suderinamas su kitais mineralinio pagrindo tepalais  

 Suderinamas su termoplastikais ir diuroplastikais 

Pritaikymas 
 Antifrikcinių guolių, veikiamų aukštų temperatūrų (pvz., 

krosnyse), tepimui 

 Ašinės apkrovos veikiamų cilindrinių, atraminių guolių 
tepimui 

 Drėgmės ir karščio veikiamų atvirų reduktorių dantračių 
tepimui 

 Slydimo paviršių, šliauţiklių, kreipiančiųjų tepimui 

 Krosnių grandinių, veikiamų temperatūros, tepimui 
 
 

 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt Rezultatai 

Pramoninė specifikacija ISO 6743-9  ISO-L-XCGHA2/3 

Bazinė alyva   Mineralinė HV 

Spalva   Šv. ruda 

Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 870 

Konsistencijos klasė DIN 51818 NLGI 1-2 

Lašėjimo pradţios taškas DIN ISO 2176 ºC 200 

Darbinės temperatūros  ºC -30 iki +150 


