
 

 
www.mechanica.lt 

MOLYDUVAL 
Bentogen 2  

 
 
 

+220oC 

 

-20oC 

 

Aukštatemperat ūrinis tepalas  

MOLYDUVAL Bentogen 2 yra įrengimų, dirbančių padidintų 
temperatūrų aplinkoje, tepimo tepalas. Sud÷tyje tur÷damas 
neorganinį, nelašantį modifikuoto bentoninio molio tirštiklį, yra 
nejautrus dr÷gmei, nuplovimui karštu ar šaltu vandeniu, garui, 
agresyviems skysčiams, rūgštims. MOLYDUVAL Bentogen 2 
turi puikų ilgaamžiškumo stabilumą. 

Savyb÷s  
• stabilumas prie ekstremalių temperatūrų 
• geriausias oksidacinis atsparumas ilgaamžiškam tepimui  
• geros krūvių pernešimo savyb÷s, efektyvi apsauga nuo de-

v÷jimosi, net esant padidintoms apkrovoms  
• lipnus, tąsus 
• atsparus vandeniui 
• puiki apsauga nuo korozijos 

Pritaikymas 
• aukštų temperatūrų aplinkos guoliams, net kartu sunkiai 

apkrautiems (pvz., krosnių, ventiliatorių, džiovyklų guoliai, 
kepyklų, stiklo ir plytų g-bos įrengimai) 

• guoliams,  veikiamiems agresyvių skysčių (pvz., rūgštys, 
valikliai, antifryzai ir pan.) 

• garo boilerių montažui  
• aukštakrosnių grandin÷ms 

Naudojimo instrukcija 
Užpildykite guolį su automatiniu dozatoriumi per pusę, 
greitaeigį – trečdaliu, l÷taeigį – pilnai. Esant aukštesn÷ms už 
150oC temperatūroms, tepimo intervalus rekomenduotina 
sutrumpinti. Esant kiet÷jimui, naudokite  MOLYDUVAL Pega-
sus C 6.  
 

 
 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. Rezultatai 
Pramonin÷ specifikacija DIN 51502  KP2N-20 
Pramonin÷ specifikacija ISO 6743-9  ISO-L-XBDEB 2 
Bazin÷ alyva   Mineralin÷ alyva 
Spalva   rusva 
Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 910 
Darbinis kūginis įsiskverbimas DIN ISO 2137 ·0,1mm 265-295 
Klasifikacija pagal NLGI DIN 51818 NLGI 2 
Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176  neskaičiuotinas 
Darbin÷s temperatūros  ºC -20 iki +150 
  trumpalaik÷s leistinos tempera-
tūros 

  iki 220 

Apsauga nuo rūdžių DIN 51802 Klas÷ 0/0 
Darbin÷ penetracija 10.000 DH DIN ISO 2137 0,1·mm < 40 
Atsparumas vandeniui DIN 51807 Klas÷ 0-90 
Antikorozinis laipsnis ASTM D-1743 Klas÷ 1 
Mech-dyn.-testas SKF-įrengimu DIN E 51806 02-SKF-R2F-120 o.k. 


