MOLYDAL MYE 716

metalo apdirbimo skystis Molydal MYE 716 yra kei¢iamas nauju

Molylub DrawOQil AL-3

NeskiedZiamas nuo pavirSiaus nugaruojantis metaly formavimo skystis

Molylub Drawoil AL 3 yra ypa¢ mazo klampumo, pilnai sintetiné tempimo alyva greitam delaliy
apdirbimui, kai ypa¢ svarbus iSbaigto pavirSiaus sausumas. Paprastai tokiems gaminiams
nereikalinga papildoma nuriebalinimo operacija ir i$ karto gali biiti vykdomas griidinimas,
anodavimas ar suvirinimas. Daugeliy atvejy i§ karto gali biiti vykdomas ir gaminio dazymas.
Pavir$ius yra padengiamas sausa, labai plona, beveik nematoma slydimo plévele.

Savybés

Pilnai sintetiné formuluoté. Aatitinka maisto, gérimy, kosmetikos, buitiniy prekiy pakuotei
keliamus reikalavimus

Sudétyje turi veiksmingy, formavimg palengvinanciy ir auksty slégiy pernesima
uztikrinanciy riebiyjy sutepimo agenty

Neutralaus kvapo

Pilnai nugaruoja nuo apdirbto pavirSiaus nepalikdamas nuosédy

Uztikrina apdirbto gaminio pavirSiaus apsaugg nuo spalvinio pakitimo, démiy ir pan.
Puikios jrankiy, tame tarpe puansony, auSinimo savybés bei apsauga nuo dilimo

Sudétyje neturi kenksmingy medziagy, kei¢ia konkurentines agresyvias aplinkai ir tirpikliy
sudétyje turincias alyvas

Panaudojimas

Sis skystis yra specialiai sukurtas detaliy apdirbimui formavimu ar §tampavimu, kai
reikalaujamas jmanomai sausesnis gaminio pavirSius nepertraukiamo tolesnio jos galutinio
apdirbimo operacijose.

Ypac tinka plony aliuminio ir jo lydiniy laksty (naudojamy namy apyvokos gaminiams)
smiginiam apdirbimui Stampavimu, perforavimu, plétimu, lenkimu, tempimu, iskirtimu.
Plieno laksty, skardos formavimo tikslaus apdirbimo operacijoms, kur svarbiausias kriterijus
yra neteplus sausas pavirsius ir jrankiy dévéjimosi mazinimas

Stogo dangy, ventiliacijos ortakiy profiliy formafvimui

MYE 716 KEICIAMAS didesnés apdirbto pavirsiaus antikorozinés ir puansomy dilimo apsaugos

-Molylub Draw Oil AL3
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