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                   Molylub Tibostar MCK 461/2 

Aukščiausios klasės kalcio komplekso tepalas 

Vokietijos kompanijos Molylub sukurtas ypač aukštos kokybės mechaniškai ir 

termiškai apkrautų guolių tepalas kalcio sulfonato komplekso muilo tirštiklio 

bei padidintos klampos bazinės alyvos  pagrindu. 

 

Pritaikymas 
  Lėtaeigiams riedėjimo ir skydimo guoliams                                                                                                           
  Ypač didelių apkrovų, vibracijų, smūgių veikiamiems pramoninių įrengimų mazgams                                          
  Sudėtingais darbiniais režimais dirbantiems ir termo apkrovų veikiamiems guoliams                                                  
  Slydimo ir riedėjimo guoliams, suprojektuotiems su pakankamai aukšta slydimo frikcija 
  Granuliatoriaus sunkiai apkrautiems, padidintų vibracijų bei temperatūrų veikiamiems velenų 
guoliams 
  Automatinėms tepimo sistemoms  

Eksploatacinės charakteristikos                                                                                                     

 Didelė mechaninių ir terminių krūvių pernešimo geba                                                                                                  
   Sudėtyje esantys naujos technologijos tepikliai užtikrina padidintą atsparą dėvėjimuisi                                                                                                                                                       
   Puikaus darbinio stabilumo net dirbant kritinėse temperatūrose                                                                 
   Atsparus vandeniui, karštiems garams                                                                                                                                                                                                          
   Efektyvus atsparumas korozijai, oksidacijai ir trinčiai                                                                                              
   Darbinės temperatūros nuo -20 iki +150°C (piko +170°C) 

Specifikacijos ir patvirtinimai                                                                                                           

 Atitinka ir viršyja DIN 51 502 klasifikaciją KP1/2R -20                                                                                     

 Atitinka ISO L-XBFIB 1/2, taip pat ISO/DIS 6743-9 reikalavimus                                                                                                                                      

Būdingos fizikinės charakteristikos 

Molylub Tribostar Metodas MCK 461/2 

NLGI koncistencija DIN 51 818 1-2 

Spalva  RUDA 

Tirštintojo tipas  Kalcio sul. kompleksas 

Bazinė alyva (tipas) DIN 51 562 Mineralinė VG 460 

Lašėjimo pradžios taškas,°C DIN ISO 2176 
>250 

Darbinė penetracija 
 prie 25°C 10.000 dv taktų,      
 0.1mm 

ASTM D-217  
80 

Oksidacinis atsparumas, bar     DIN 51 808 0,2 

VKA suvirimo apkrova,     N 
DIN 51 350/T4 5 000 

Antikorozinė apsauga, EMCOR 

testas 
DIN 51 802 0/0 

Atsparumas vandeniui, pakopa 
DIN 51 807/T1 1 pakopa 

Takumo slėgis prie -20°C, hPa 
DIN 51 805 1100 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo 

Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

 


