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Nycogrease GN 422  
 

 
 

 
Aukštatemperatūrinis sintetinis tepalas 

 

 

 
Aprašymas    Privalumai   
 
Nycogrease GN 422 yra sintetinių tepimo 
medžiagų gamintojo Nyco produktas 
aukštoms temperatūroms.  
Tai bentonito tirštiklio ir sintetinių 
angliavandenių bazin÷s alyvos  (6 mm²/s prie 
100°C) pagrindo konsistencinis tepalas 
guoliams.  
Sud÷tyje esantys inhibiciniai specialieji 
priedai suteikia tepalui atsparumą korozijai, 
oksidacijai, d÷v÷jimuisi bei ekstremalioms 
apkrovoms.   
 

 

Pritaikymas  
 
Nycogrease GN 422 sukurtas sud÷tingomis 
darbo sąlygomis dirbančių guolių tepimui, kai 
nepetraukiamai aukštos 170°- 200°C 
temperatūros veikia agregatą. Tepalas 
išlaiko 250°C piko temperat ūras ir neišdega 
bei nesuangl÷ja. 
Dirbdamas standartiniu plataus temperatūrų 
intervalo nuo -60°C iki 170°C ribose, jis 
puikiai tinka pramoniniams didelių apsukų 
greitaeigiams guoliams. 
Sud÷tyje esantys aktyvieji EP priedai leidžia 
naudoti tepalą padidinto atsparumo 
d÷v÷jimuisi reikalaujantiems sunkiai 
apkrautiems mazgams 

 

 
 
 

� Išskirtinis atsparumas 
aukštatemperat ūrinei oksidacijai 

� Platau temperat ūrinio diapazono 
panaudojimo, strukt ūros stabilumas 
staigaus temperat ūrų poky čio 
sąlygomis 

� Puiki apsauga nuo d ÷v÷jimosi ir 
÷sdinimo korozijos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Savyb ÷s Vnt Rezultatai Metodologija 

- Išvaizda -  Homogeniška 
pasta Vizual. egzaminacija 

- Laš÷jimo pradžios taškas °C >300 ISO 2176 

- Darbin÷ penetracija 
               60 taktų 
              100 000 taktų 

1/10mm 
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328 

ISO 2137 

- Alyvos separacija (30 val prie 177°C) % 5.6 ASTM D 6184 

- Nugaravimo nuostolis % 4,5 ASTM D 972 

- Vario korozija (24 val prie 100°C) - 1a ASTM D 40 48 

- Oksidacijos testas (100 val prie100°C) kPa 28 AST M D 942 

- Šspaudos diametras 1val-392 N mm 0,72 ASTM D 2266 

- Guolio darbingumas prie 177°C val > 400 ASTM D 33 36 

- Akrovos pernešimo geba daN 30 ASTM D 2596 

- Antikorozin÷ apsauga (48 val prie 52°C) - Tenkina ASTM D 1743 
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