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Aukštatemperatūrinis tepalas 

MOLYDUVAL Pegasus UM 2 yra neorganinio polikarbamido 
tirštiklio pagrindo aukšatemperatūrinis konsistencinis tepalas 
ilgaamžiam guolių, slydimo paviršių ir gradinių, veikiamų padi-
dintų termo apkrovų, tepimui. Tokio sintetinio nepeleningo 
tirštiklio pagrindo tepalai (lyginat su įprastiniais) užtikrina 
ženkliai geresnį atsparumą vandens nuplovimui. 

MOLYDUVAL Pegasus UM 2 nekietėja net prie aukščiausių 
leistinų temperatūrų, dėl perteklinio karščio tepalo komponen-
tai pasiskirsto ir tuo užtikrinamas papildomas mazgų sutepi-
mas. 

Savybės 
 Struktūros stabilumas prie ekstremalių temperatūrų 

 Geriausias oksidacinis atsparumas ilgaamžio užpildymo 
mazguose  

 Žemas garuojamumas 

 Ypatinga atspara vandens nuplovimui, efektyvus sandarin-
imas dėl atsparos agresyviems koroduojantiems skysčiams 
bei garams 

 Puiki antikorozinė apsauga 

 Nesivelia ir neužkemša tepimo kanalų 

 Suderinamas su kitais mineralinio pagrindo tepalais  

 Suderinamas su termoplastikais ir diuroplastikais 

Pritaikymas 
 Antifrikcinių guolių, veikiamų aukštų temperatūrų (pvz., 

krosnyse, ventiliatoriuose) tepimui 

 Ašinės apkrovos veikiamų cilindrinių, atraminių guolių, 
sūklių (špindelių) tepimui 

 Drėgmės ir karščio veikiamų atvirų reduktorių dantračių 
tepimui, manipuliatorių pavaroms 

 Slydimo paviršių, šliaužiklių, kreipiančiųjų tepimui 

 Krosnių grandinių, veikiamų temperatūros, tepimui 
 
 

 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt Rezultatai 

Pramoninė specifikacija DIN 51502  KP2N-20 

Pramoninė specifikacija ISO 6743-9  SO-L-XBDIB2 

Bazinė alyva   Min HV 

Spalva   Rusva 

Tankis prie 25ºC SEB 181301 kg/m³ 870 

Konsistencijos klasė DIN 51818 NLGI 2 

Lašėjimo pradžios taškas DIN ISO 2176  240 

Darbinės temperatūros  ºC -20 iki +150 

Piko temperatūros  ºC 200 

Atsparumas vandeniui DIN 51807 Pakopa 0-90 

Oksidacinis stabilumas DIN 51808 bar < 0,5 

Antikorozinė atspara DIN 51802 Pakopa 0-0 

Alyvos atskyrimas DIN 51817 % < 0,7 


