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MOLYDUVAL 
Siligra GTE 2T 

Silikoninis tepalas su teflonu 

MOLYDUVAL Siligra SS 2T (senuoju Siligra GTE 2 pavadin-
imu) yra baltas aukštatemperatūrinis tepalas, sukurtas spe-
cialios fenil-metil silikoninės alyvos ir PTFE / Teflono tirštiklio 
pagrindu. Skirtas guolių, vožtuvų, sklendžių sutepimui bei 
sandarinimui. Pagal savo chemine struktūra ypač tinkamas 
plastikinių detalių tepimui. Šis produktas yra ženkliai 
atsparesnis vandeniui, drėgmei bei agresyvioms cheminėms 
terpėms nei įprastiniai mineraliniai, sintetiniai ar net sili-
koniniai tepalai. 

Savybės 
• Atsparus aukštai temperatūrai 
• Atsparus nuplovimui šaltu ar karštu vandeniu 
• Igalaikiškas stabilumas, cheminės formuluotės stiprumas 
• Atsparus oksidacijai 
• Žemas garavimo lygis 
• Labai aukštas pliūpsnio taškas 
• Chemiškai neutralus 
• Atsparus padidintai drėgmei, garui, pramoniniam vandeniui 
• Atsparus dezinfekciniams skysčiams, valikliams, rūgštims 
• Tiksotropiškas 

Pritaikymas 
• Plastikiniams, elastomerų ir guminiams visų rūšių sandari-

kliams 
• Tekstilės pramonės įrengimų tepimo taškams, veikiamiems 

padidintų temperatūrų, tame tarpe sunkiai apkrautiems 
guoliams 

• Kaip montažinė – pagalbinė priemonė gumos ir plastmasės 
detalėms, EPDM sandarikliams, membranoms 

• Popieriaus apdirbimo pramonės įrengimams 
• Aukštatemperatūriniams baldų pramonės įrengimų taškams  
 
 
 
 TECHNICAL DATAS  Specification Unit  

Pramoninė specifikacija DIN 51502  MFSI2-40 
Bazinė alyva   Fenil-Metil-Silikoninė alyva 

Bazinės alyvos klampa @40 DIN 51562 mm²/s 1000 

Tirštiklis   PTFE / gelis 

PTFE kiekis  % 5 

Spalva   Balta 

Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 1050 

NLGI tirštumo klasė DIN 51818 NLGI Vidut.   2 

Lašėjimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC Neturi 

Darbinės temperatūros  ºC -40 -> +230 
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