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Oro sistemų silikoninis tepalas 

MOLYDUVAL Amadeus  SI yra labai specialus silikonin÷s aly-
vos pagrindo tepalas vožtuvų, izoliacinių užtvarų ir kitų vaku-
umavimo bei pneumo įrangos mazgų tepimui - sandarinimui. 
Tepalas nepraranda puikių sandarinimo savybių net ilgalaik÷s 
dr÷gm÷s aplinkoje. 

Savyb÷s 
• Atsparus aukštoms temperatūroms 
• Atlaiko plovimą šaltu ir karštu vandeniu, pastovią dr÷gmę 
• Ilgalaikis stabilumas 
• Žemas garuojamumas 
• Patikimas oksidacinis atsparumas 
• Labai aukštas pliūpsnio taškas 
• Chemiškai neutralus, neardo tarpinių medžiagos 
• Atsparus ilgalaikei dr÷gmei, šalto ar karšto vandens terpei 
• Atsparus dezinfekciniams skysčiams, valikliams, rūgštims 
• Tiksotropiškas 
• Netoksiškas, maistin÷s klas÷s tepalas, kurio visos kompo-

nent÷s sertifikuotos USDA ir FDA (FDA Reg. 21 CFR 
178.3570) 

Pritaikymas 
• Vakuumavimo ir suspausto oro sistemų įrangos tepimui 
• Chemijos pramon÷s įrengimų tepimui ir sandarinimui 
• Sintetinių guminių tarpiklių ir poveržlių tepimui aukštose tem-

peratūrose 
• Vandens valymo įrangos tepimui 
• Užsklandžių, membranų, kontrol÷s vožtuvų, tekm÷s matavimo 

guolių, keramikinių čiaupų ir ugnies gesintuvų vožtuvų tepimui  
• Kaip sandarinimo terp÷ 
• Plastikams, elastomerams ir guminiams sandarikliams 
• EPDM sandariklių tepimui 
• Tekstil÷s pramon÷s įrengimų aukštatemperatūrinių tepimo 

taškų tepimui 
• Maisto, pakuot÷s pramon÷s įrengimų ir medicines prietaisų 

tepimui 

Naudojimo patarimai 
Tepti plonu sluoksniu ant išvalyto paviršiaus. 

                                                                                   Keičia analogišką Dow Corning High Vacuum Grease 
 

 TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. Rezultatai 
Pramonin÷ specifikacija DIN 51502  MFSI3R-40 
Bazin÷ alyva   Silikonin÷ 
Spalva   Balta 
Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 1000 
Klasifikacija pagal NLGI DIN 51818 NLGI Apie  3 
Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC Neskaičiuotinas 
Darbin÷s temperatūros  ºC -40 -> +220 


