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Sekorex GG 220  
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Aukštatemperat ūrin÷ sintetin ÷ 
alyva su grafitu 

MOLYDUVAL Sekorex GG 220 yra pilnai sintetin÷, poliglikolių 
bazių ir sausųjų grafito tepiklių pagrindo aukštatemperatūrin÷ 
alyva sunkiai apkrautų ir ekstremaliais darbiniais režimais 
dirbančių grandinių bei guolių tepimui, kai temperatūros 
viršyja 250oC . 

Savyb÷s 
• Labai lipni ir nenusitaškanti nuo besisukančių paviršių 
• Mažas nuos÷dų susidarymas išdegant, sintetinei bazei 

pradedant garuoti virš 250ºC darbinių temperatūrų 
• Atspara ekstremalioms ir smūgin÷ms apkrovoms net prie 

lygiagrečių aukštų temperatūrų 
• Puikios skvarbos savyb÷s, tolygus padengimas 
• Geriausios sutepimo charakteristikos, minimalus trinties 

koeficientas 
• Atitinka maisto pramon÷s USDA H2 kategoriją, tinkama 

nekritinių maisto pramon÷s įrengimų taškų tepimui 

Pritaikymas 
• Visų tipų grandin÷ms ir skriemuliams, transporterių 

grandin÷ms, dirbančioms aukštose temperatūrose. Tame 
tarpe kepimo / apdeginimo krosnių, galvanizavimo linijų, 
džiovinimo ir dažymo tunelių, stiklo pramon÷s 
technologin÷s įrangos 

• Antifrikcinių ir slydimo guolių tepimui 
• Imersinio sukepinimo guoliams 

Naudojimo patarimai 
Tepti teptuku, lašeliniu būdu ar purškimu. Nemaišyti su 
mineralin÷mis ar kitos chemin÷s formuluot÷s sintetin÷mis 
alyvomis. Ypač užterštą grandinę prieš tepant nuvalyti.  
 

 

 
TECHNINIAI 
PARAMETRAI 

Specifikacijos  Vnt. Rezultatai 

Pramoninis žym÷jimas DIN 51502  PGLPF220 

Bazin÷ alyva   Sintetin÷ PAG 

Spalva  ASTM   juoda 

Tankis prie 15oC  DIN 51757 A kg/m³ 1000 

Klampumo klas÷ DIN 51519 ISO-VG 220 

Klampumas prie 40oC  DIN 51562 mm²/s 220 

Klampumo indeksas   190 

Darbin÷s temperatūros  ºC -40 iki +600 

Sausas tepinas  ºC nuo 250 

Pliūpsnio taškas DIN 51584 ºC 236 

Tepiklių dalelių dydis  um 0,3 


