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Aukštatemperat ūrinis tepalas 

MOLYDUVAL Valenzia  yra premium klas÷s, ličio komplekso 
tirštiklio pagrindo, aukštasl÷gis tepalas įvairiems 
pramoniniamas įrengimams. Sukurtas specialiųjų alyvų pa-
grindu jis užtikrina puikų darbą prie aukštų temperatūrų ir 
išskirtines adhesines, struktūrinio stabilumo bei atsparumo 
vandenens ar garo nuplovimui savybes.                                                    
MOLYDUVAL Valenzia turi aukšto cheminio stabilumo lygį ir 
suteikia tepamam paviršiui užtikrintą apsaugą nuo rūdžių ir 
korozijos. 

Savyb÷s 
• Aukštas terminis stabilumas 
• Ekstremalus atsparumas nuplovimui vandeniu / garu,    

geriausia antikorozin÷ apsauga 
• Labai geros sandarinimo savyb÷s 
• Aukštas išsivaikščiojimo stabilumas 

Pritaikymas 
• Tiek l÷taeigiams, tiek greitaeigiams guoliams, veikiamiems 

aukštų temperatūrų, t.t. lankstiems guoliams ventiliatoriu-
ose, krosnyse, elektros inžinierijoje. Tinkamas vienkar-
tiniam amžinam tepimui užsandarinant. 

• Greitaeigių ried÷jimo guolių tepimui prie aukštų temperatūrų 
ir didelių apkrovų. Prailgintiems tepimo intervalams (pvz., 
lanksčiam transporterių guolių tepimui). 

• Pramoninių orapučių, rūgštingame ore, dr÷gm÷je ir aukštose 
temperatūrose dirbančių net prie šiurkščiausių darbo sąlygų 
ventiliatorių guoliai  

Naudojimo patarimai 
Užpildykite guolį su sl÷gtuvu ar automatiniu dozatoriumi per 
pusę, greitaeigį – trečdaliu, l÷taeigį – pilnai.  
 

 TECHNINIAI PARAMETRAI  
Specifikaci-
jos 

Vnt. Rezultatai 

Pramonin÷ specifikacija DIN 51502  KP2N-30 

Pramonin÷ specifikacija ISO 6743-9  ISO-L-XCDIB 2 

Bazin÷ alyva   M-HVX 

Spalva   Gelsva 

Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 900 

Tirštumo klas÷ DIN 51818 NLGI 2 

Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC 280 

Darbin÷s temperatūros  ºC -35 iki +170 / +200 

Atsparumas vandeniui DIN 51807 Klas÷ 0-90 

Apsauga nuo rūdžių DIN 51802 Klas÷ 0/0 

Oksidacinis stabilumas DIN 51808 Hap < 200 

Alyvos separacija DIN 51 817-N 1 savait÷ 2,5% 


