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Žematemperat ūrinis padidinto 
atsparumo dr ÷gmei tepalas 

MOLYDUVAL Aero CM 2 (senesniu pavadinimu Aero 14)  yra 
ypač žemoms temperatūroms atsparus tepalas visų rūšių 
movų guoliams bei kitai įrangai, dirbančiai esant šalčiui iki -
50oC bei paralelinei dr÷gmei. 

Savyb÷s 
• Išskirtinis atsparumas nuplovimui vandeniu, šerkšnui, tirp-

stančiam ledui 
• Puikios šalto įrangos paleidimo tepimo savyb÷s 
• Ypatingos žematemperatūrin÷s charakteristikos 
• Puikus lipnumas, nenusitaškymas nuo greitaieigių mazgų 
• Efektyvi apsauga nuo tribokorozijos ir dr÷gm÷s skverbimosi 
į tepimo taškus. Neleidžia jose susidaryti šerkšnui 

Pritaikymas 
• Žemose temperatūrose ir paralelin÷je padidintoje dr÷gm÷je 

dirbantiems ried÷jimo ir velenų guoliams 
• maisto šaldymo kamerų mechanizmams, transporteriams, 

jungtims, matavimo prietaisams 
• Žiemos sąlygomis lauke dirbančiai technikai, metrologinei 
įrangai, radarams 

• Refrižeratorių ir kondicionavimo įrangos sklend÷ms, 
įvor÷ms, aukštų apsukų elektros variklių guoliams 

Naudojimo patarimai 
Tepti spaudikliu ar tepimo sistema. Užpildykite palengva 
guolius pilnai.  
 
 
 
 

 
PARAMETRAI Specifikacija Vnt. Rezultatai 
Pramoninis žym÷jimas DIN 51502  K2G-50 
Pramoninis žym÷jimas ISO 6743-9  ISO-L-XEBHA 2 
Spalva   gelsva 
Konsistencijos klas÷ DIN 51818 NLGI 2 
Bazin÷ alyva   LT mineralin÷ 
Bazin÷s alyvos klampa  ISO VG 15 
Tirštiklis   Kalcis 
Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC 150 
Darbin÷s temperatūros  ºC -50 iki +120 
ND greičio faktorius   800.000 

 


