
 

 
www.mechanica.lt  

MOLYDUVAL 
Attila GRB 

Dujų čiaupų tepalas 

MOLYDUVAL Attila GRB yra šviesios spalvos, pilnai sintetinis 
dujų čiaupų ir kranų tepalas su puikiomis lipnumo ir san-
darinimo savyb÷mis.  

MOLYDUVAL Attila GRB yra atsparus daugeliui paprastai 
naudojamų tirpiklių, degalams, verdančiam vandeniui, 
rūgštims ir šarmams. 

Savyb÷s 
• Labai puikus atsparumas vandens nuplovimui, tiek verdan-
čiam, tiek druskingam jūriniam  

• Sud÷tyje neturi kanalus kemšančio silikono 
• Suderinamas su daugybe plastikų ir sandarinimo medžiagų 
• Lipniosios tepalo medžiagos apsaugo ir pašalina vibracijas 

bei slopina įrengimo triukšmą  
• Efektingos d÷v÷jimąsi stabdančios charakteristikos 
• Aukštas laš÷jimo pradžios taškas 
• Mažas garuojamumo laipsnis 

Pritaikymas 
• Dujotiekių kranams, čiaupams, kaiščiams, vol÷ms, ven-

tiliams 
• Tepti l÷taeigius ried÷jimo ir velenų guolius, jei jie dirba ypač 

sunkiomis sąlygomis, kontaktuojant su kuru, dujomis, tirpik-
liais ir jų dujomis. T.t. ventiliatorių, siurblių, konvejerių 
guoliams chemijos pramon÷je, dažymo, lakavimo, valymo 
operacijose.  

• Plokščių sandariklių, čiaupų, kranų, O-žiedų, stiklo ir 
metalo gaminių, veikiamų agresyvių tirpiklių, sandarinimui. 

• Aeronautikos ir kosmoso industrijos guolių tepimui 

Naudojimo instrukcija 
Sl÷giniu įrankiu, teptuku ar automatine tepimo sistema. 
 
 TECHNINIAI 

PARAMETRAI 
Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Pramonin÷ specifikacija DIN 51502  M3N-20 
Bazin÷ alyva   sintetin÷ 
Spalva   gelsva 
Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 980 
Darbinis kūginis įsiskver-
bimas 

DIN ISO 2137 0,1·mm 180-200 

Klasifikacija pagal NLGI DIN 51818 - ca. 3 
Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC > 250 
Darbin÷s temperatūros  ºC -20 -> 200 
Peleningumas  % 8-10 
SiO2 kiekis pelenuose  % 67 
AlO3 kiekis pelenuose  % 13 
Garuojamumas 20val/100C % < 0,04 
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