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Specialus vandeniui atsparus 
tepalas 

MOLYDUVAL Bariplex yra labai lipnus ir tamprus ekstremalių 
sl÷gių aplinkos tepalas sunkiai apkrautiems, vandeniu 
skalaujamiems guoliams, dantračiams bei kitoms trinties 
poroms. 

MOLYDUVAL Bariplex yra unikalus savo atsparumu jūrinio 
vandens aplinkai net ilgalaikio tepimo sąlygomis. 

Savyb÷s 
• labai lipnus 
• išskirtinis atsparumas dr÷gmei 
• unikalus atsparumas druskingam vandeniui ir jo cheminiam 

poveikui bei ÷sdinimo korozijai 
• išlaiko ekstremaliausias apkrovas 
• puiki apsauga nuo korozijos 
• geros sandarinimo savyb÷s 

Pritaikymas 
• ekstremalių sl÷gių viekiamiems slydimo paviršiams, ypač 

apsemtiems vandeniu 
• vandeniu plaunamiems pramoniniams mechanizmams 
• laivų mechanizmų – laivagalio tūbos, vairo, valdymo 

kvadranto, šerdesų, kaiščių, inkaro suktuvo tepimui 

Naudojimo instrukcija 
Sl÷giniu įrankiu ar teptuku. 
 
 
 

 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. Rezultatai 
Pramonin÷ specifikacija DIN 51502  KP2-3K-20 
Pramonin÷ specifikacija ISO 6743-9  ISO-L-XBCIB 2-3 
Bazin÷ alyva   mineralin÷ alyva  
Spalva   rusva 
Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 900 
Darbinis kūginis įsiskverbimas DIN ISO 2137 ·0,1mm 255 
Klasifikacija pagal NLGI DIN 51818 NLGI 2-3 
Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC 180 
Bazin÷s alyvos klampumas prie 
40oC  

 mm2/s 280 

Darbin÷s temperatūros  ºC -20 iki +130 
   trumpalaik÷s leistinos 
temperatūros 

 ºC 150 

nd reikšm÷   500.000 
Darbin÷ penetracija 10.000 DH DIN ISO 2137 ·0,1mm < 20 
Darbin÷ penetracija 100.000 DH DIN ISO 2137 ·0,1mm < 30 
Darbin÷ penetracija 2val-Shell 
volelis 

DIN ISO 2137 ·0,1mm < 30 

Vandens atsparumas DIN 51807 Klas÷ 0-90 
4 rutulių suvirimo taškas DIN 51350 T4 N 2400 


