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Specialus termo stabilus  

aukštatemperatūrinis tepalas 

MOLYDUVAL Casone CSM 2 yra naujos kartos technologijų sin-
tetinio pagrindo aukštakokybių bazinių alyvų bei kalcio sulfonato 
tirštiklio dispersijos jose tepalas. Išskirtinis natūralus mechaninis 
tepalo stabilumas ir formuluotės subalansuotumas yra pagerintas 
specialiai parinktais energetiniais priedais. 

Savybės 
 efektyvus atsparumas aukštoms temperatūroms 

 ant tepimo paviršiaus sudaro labai ilgalaikiai stabilią, lipnią ir 
mažai jautrią temperatūriniams pokyčiams, vandens nuplovimui, 
korozijai bei  poliucijai tepimo plėvelę. 

 mažina bendrasias tepimo medžiagų išlaidas bei su tuo susijusi-
us eksploatacinius įrangos priežiūros kaštus. 

 suderinamas su sistemoje esančiais senų tepalų likučiais 

 išskirtinė atspara ekstremalioms apkrovoms, drėskimui 

 puikus atsparumas drėgmei, nuplovimui vandeniu bei techno-
loginiais proceso skysčiais 

 efektingos antikorozinės ir antioksidacinės savybės užtikrina 
prailgintus tepalo keitimo intervalus 

 labai geras mechaninis stabilumas, nesuirimas į frakcijas 

Pritaikymas 
 Ekstremaliai aukštose temperatūrose dirbantiems guoliams 

 Lygiagrečiai su karščiu veikiančios drėgmės aplinkos pra-
moniniams įrengimams (pvz., šlapios sekcijos popieriaus 
pramonės volų guoliams) 

 Chemijos pramonės (pvz., vinilo ir ABS polimerų lakštų liejimo) 
kalandroms 

 Antifrikciniams krosnių, ventiliatorių guoliams aukštose temp. 

 Agresyviose dulkėtumo, purvo sąlygose dirbančiai technikai 

 Medienos pramonės klijų bakelio velenėlio guoliams, 
veikiamiems aukštų 250˚C temperatūrų (keičia Homag Glue Roller 

Grease) 
 

 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Pramoninė specifikacija DIN 51502  KP2R-25; ISO-L-XBGIB2 

Spalva DIN ISO 2049  žalsva 

Tirštiklis   CaSK 

Bazinė alyva   Min HVX 

Bazinės alyvos klampa, 40
o
C  DIN 51 562 mm²/s 220 

Klasifikacija pagal NLGI DIN 51818 - 2 

Lašėjimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC 300 

Darbinės temperatūros  ºC -25 iki +200/250 

Leistinos piko temperatūros  ºC 300 

Oksidacinis stabilumas DIN 51808 bar < 0,3 

Vandens stabilumas, 100
o
C   DIN 51807 T1 pakopa 0-90 

4 rutulių suvirimo testas DIN 51350 T4 N 2800 

Timken OK apkrovos testas DIN 51434 T3 lbs 50 


