
 
 

FUNCOL SKL 1 
Lynų ir trosų priežiūros sintetinė tepimo alyva 
 
 
 

Savybės 
 
FUNCOL SKL 1 yra bespalvė sintetinės alyvos su skvarbiai tepimą pernešančio tirpiklio 
ir antikorozinių, antioksidacinių, antifrikcinių priedų pagrindo plieninių lynų bei trosų 
priežiūros skystis. Neutralaus kvapo, saugus aplinkai 

Užpurškus alyvą ir nugaravus tirpikliui, FUNCOL SKL 1 ant darbinio paviršiaus palieka 
ploną, mažai lipnią ypač efektyvią apsauginę plėvelę. 

 

Pritaikymas 
Visų rūšių plienų, pynimo, gijų skaičiaus, šerdies medžiagos trosams ir kabeliams 

Kasdienei kėlimo technikos, kranų priežiūrai, profilaktiniam jų sutepimui 

Trosam ir lynams kai reikalinga ne per riebi (posausė) jų paviršiaus danga 

Generaliniam trosų aptarnavimui kai reikalingas jo pilnas impregnavimas tepalu iki 
pačios šerdies 

Standiems trosam ir lynams kai konsistenciniu tepalu nepavyksta pilnai sutepti jo gijų 

Velkių, kranų, elevatorių, semtuvių, pakabinamų tiltų, liftų, laivų, transporterių, gręžimo ir 
kitų įtaisų trosams, bokštus laikantiems lynams, gervių trosams 

 

Specifikacijos 
Swiss Federal Transport Office "wire lubricants" 

DSB 80 kategorija 

 

Patarimai  
Vidutinė išeiga : 40gr / m2 

Tinka išpurškimui rankiniu ar automatiniu pneumo pulverizatoriumi. 

Siekiant geresnio antikorozinio efekto naudoti ant prieš tai nuvalyto paviršiaus, o 
užpurškus skystį, palikti trosą džiūti kelias valandas 

 
 

Techniniai parametrai 
 

Išvaizda                                           vizualiai                    -               skysta alyva 

Spalva                                             vizualiai                    -               ruda      

Specifinis tankis @ 25°C                 ASTM D 1298       kg/dm3              0,830 

Tankis @ 40°C                                ASTM D 445            cSt             22 
 

Pliūpsnio taškas, PM                       ASTM D 93               °C             ≥ 62 
 

Nuplovimas vandeniu                               -                         -              netirpsta 
 

Vario korozijos testas                         IP 130                pakopa          1 a 

 
 
 

 
FLUIDI PER 

TEMPRA 
 
 
 
 

POLIMERI 
ATTENUATORI PER 

TEMPRA 
 

 
 
 
 

COMPOSTI PER 

RINVENIMENTO 
 
 
 
 
 
PROTETTIVI ANTI 

CORROSIONE 
 

 
 
 
 
IMPREGNANTI PER 

METALLODURO 
 
 
 

 
LUBRIFICANTI 

PROTETTIVI PER 

FUNI

 

 
 

 
I valori delle caratteristiche chimico-fisiche sopra riportati sono da considerarsi come tipici e non costituiscono specifica. Così pure le indicazioni relative agli impieghi, 
che hanno scopo principalmente orientativo. 
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