
 

 
www.mechanica.lt  

MOLYDUVAL  
Fondra NS 

 

Švariausi natūralaus grafito  

milteliai 

MOLYDUVAL Fondra NS yra ypač efektyvus sausasis tepiklis 
ekstremalaus tepimo atvejams, tokiems kaip didelės 
apkrovos ar aukštos temperatūros. Jis yra tinkamas naudoti 
kaip atskiras sausasis tepiklis ar kaip priedas į alyvas ir kon-
sistencinius tepalus. 

Savybės 
 Chemiškai grynas nuo bet kurių priemaišų 

 Sudėtyje nėra sutepto paviršiaus dilimą sukeliančių abra-
zyvinių dalelių 

 Atsparus senėjimui 

 Netoksiškas ir ekologiškai saugus 

 Puikios lubrikacinės savybės 

 Šalina detalių strigimus ir rūdijimą 

 Maksimaliai sumažina trintį 

 Ypač mažas trinties koeficientas 

 Suformuodamas ant darbinio paviršiaus kietą tepimo 
plėvelę, saugo nuo dėvėjimosi kai normalus hidrodinaminis 
tepimas jau yra neveiksmingas 

Pritaikymas 
 Tepti įkaitusius ir šaltus guolius 

 Tepant padidinto dulkėtumo aplinkoje 

 Tepant vakuume 

 Kaip sudedamoji komponentė savitepio tepimo mišiniuose, 
pvz. termoplastikuose ir antifrikcinėse danguose 

 Kaip priedas į tepimo alyvas ir konsistencinius tepalus 

 Detalių surinkimo, montažo darbams 

 Kaip įdirbio agentas ypač didelėse temperatūrose dirbanti-
ems mazgams  

 Metalo apdirbimo įrankių tepimui 

Naudojimo patarimai 
Nuvalykite ir nusausinkite detales. Plonu sluoksniu sutepkite 
slydimo paviršių. Naudokite teptuką ar šluostę. Saugant 
kvėpavimo takus nuo graffito miltelių mikro dulkių patekimo, 
naudokite raspiratorių.  
 
 

 TECHNINIAI 

PARAMETRAI 
Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Spalva   juoda 

Tankis prie 15ºC  kg/m³ 350 

Darbinės temperatūros  ºC Iki 700 

Vidutinis dalelių dydis Laser µm 90% < 25 

Anglies koncentracija  % > 96,5 

Drėgnumas Drying % < 0,2 

Sieros koncentracija  % < 0,1 
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