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Molylub Anticor LH 3 
 

Aukšto efektyvumo antikorozinis skystis 
 

Padidinto antikorozinio aktyvumo konservacinės plėvelės, saugius aplinkai tirpiklius sudėtyje 

turintis skystis laikinai anglinių ir neanglinių metalų apsaugai 

 
 

Savybės 

 Ilgalaikės antikorozinės apsaugos agentas alyvos pagrindu 

 Sudėtyje turi inhibicinių priedų, pagerinančių lipnumą ir stabdančių nutekėjmą nuo 

darbinio paviršiaus 

 Vandens atstūmimo – paviršiaus nusausinimo funkcija  

 Paviršių aktyvuojantys mišiniai kartu su sudėtyje esančiais atsabilizavimo agentais 

 Nereikalingas specialus, apdirbto šia medžiaga gaminio žymėjimas 

 Žemo aromatingumo 

 

 

Pritaikymas 

Anticor LH 3 skirta neuždengtų sandėliuojamų plieninių strypų, lakštinio metalo, laidų, 

vamzdžių, iškirstų detalių, išbaigtų gaminių ir ruošinių konservacijai ilgesniam laikotarpiui. 

Ištirpus tirpikliui, produktas suformuoja homogenišką alyvinę vaškinę apsauginę  4 mikronų 

plėvelę. Naudotina atviruose ar gerai vėdinamose patalpose purškimu, pamerkimu ar rankiniu 

būdu teptuku. 

 

 

Techninės charakteristikos 
 

Apsauginės plėvelės tipas 

  

alyvinė 

Plėvelės storis µ  4.0 

Išvaizda prie 20°C   ruda, tiksotropinė 

Kinematinė klampa prie 40°C mm²/s DIN 51 562 4,5 

Džiuvimo laikas prie 20°C min  15-20 

Apsaugos laikas : viduje /     

                             nedengta lauke           

mėn  > 24 

> 12 
 

Tankis prie 15 °C 
 

kg/m³ 
 

DIN 51 757 
 

845 
 

Pliūpsnio taškas (Abel Pensky) 
 

°C 
 

DIN 51 755 
 

> 70 

Nugaravimo liekama %svorio  40 - 45 

Apipurškimo druska testas val DIN 50 021 100 

 

Naudojimo patarimai : Taikyti pamerkimą, purškimą ar rankinį tepimą. Nuriebalinimui (jei 

būtina) naudoti tirpiklio turintį ploviklį. 

 


