M olylub

Industrial Lubricants

Molylub Cutola AL

Sintetinis vandeniu skiedZiamas emulsuojantis aliuminio apdirbimo skystis
+++ sudétyje néra chloriny, cinko, nitrity, aminy, boro riigsies ir lakiojo formaldehido +++

Savybés

¢ Pilnai sintetiné Esteriy tepikliy formuluoté be mineralinés alyvos

e Puikios de-emulsifikacinés savybés. Gautas tirpalas atsparus skilimui j frakcijas, ypac
besimaiSnat su stakliy pavazy ir kreipikliy alyvomis

Specialiyjy priedy kombinacija uztikrina tolygy darba net sunkiausiais darbo rezimais
Zemas putojimas net prie padidinty apdirbimo jrankio apsiiky

Atsparus bakteriologiniam poveikiui, ilgaamziskas, islaiko recirkuliacijg

Aktyviis, jrankiy devejimasi maZinantys poliariniai EP priedai

Geras aus$inimo efektas, i§siplovimas ir stakliy §varumas detergentiniy aktyvatoriy déka
Puikus miSomumasis padidinto kietumo vandenyje. Rekomenduojamas 10°dH iki 40°dH
Dermatologiskai testuotas TEWL ir Epicutan metodais. Nealergizuoja odos

Pritaikymas

Molylub Cutola ALskirtas metaly pjovimo, tekinimo, frezavimo, gr¢zimo, $lifavimo
operacijoms nuo vidutinio iki sudétingo lygio. Ypa¢ rekomenduotinas aliuminio apdirbimui
pjovimu, tekinimu, grezimu pléstuvais, sriegtuvais, formavimui. Universaliai panaudojant,
tinka ir plienams.

Techninés charakteristikos

Kinematinis klampumas prie 20 °C | mm?/s 60 DIN 51 562

Tankis prie 15°C | kg/m? 940 DIN 51 757

pH verté (5% tirpalui) 9.1 DIN 51 369

Mineralinés alyvos kiekis % 0

Ketaus drozliy testas (1:20) korozijos 0 DIN 51 360/T2
laipsnis

WGK-klasés koncentratas 1

Darbinés koncentracijos : nuo 5 iki 10%

Metaly pjovimas / aliuminis 7—-9%
Metaly sriegimas / aliuminis 8—9%
Metaly $lifavimas / aliuminis 9-10%

Naudojimo patarimai : Refraktometro reiksmé 1.3. Dél suderinamumo kartu naudokite
atitinkamo klampumo Molylub Gliss ir Molyduval Hetz M stakliy kreipianciyjy alyvas.
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