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DIN EN ISO

9001 und 14001

 

 

Molylub Drawoil 3 ALU 
(Art. No 8122) 

Neskiedžiamas nuo paviršiaus nugaruojantis metalų formavimo skystis 

 
 

Molylub Drawoil 3 ALU yra ypač mažo klampumo, pilnai sintetinė tempimo alyva greitam 

delalių apdirbimui, kai ypač svarbus išbaigto paviršiaus sausumas. Paprastai tokiems 

gaminiams nereikalinga papildoma nuriebalinimo operacija ir iš karto gali būti vykdomas 

grūdinimas, anodavimas ar suvirinimas. Daugelių atvejų iš karto gali būti vykdomas ir 

gaminio dažymas. Paviršius yra padengiamas sausa, labai plona, beveik nematoma slydimo 

plėvele. 

 

Savybės 

 Pilnai sintetinė formuluotė. Atitinka maisto, gėrimų, kosmetikos, buitinių prekių 

pakuotei keliamus reikalavimus 

 Sudėtyje turi veiksmingų, formavimą palengvinančių ir aukštų slėgių pernešimą 

užtikrinančių riebiųjų sutepimo agentų 

 Neutralaus kvapo 

 Pilnai nugaruoja nuo apdirbto paviršiaus nepalikdamas nuosėdų 

 Užtikrina apdirbto gaminio paviršiaus apsaugą nuo spalvinio pakitimo, dėmių ir pan. 

 Puikios įrankių, tame tarpe puansonų, aušinimo savybės bei apsauga nuo dilimo 

 Sudėtyje neturi kenksmingų medžiagų, keičia konkurentines agresyvias aplinkai ir 

tirpiklių sudėtyje turinčias alyvas 

 

Panaudojimas 

 Šis skystis yra specialiai sukurtas detalių apdirbimui formavimu ar štampavimu, kai 

reikalaujamas įmanomai sausesnis gaminio paviršius nepertraukiamo tolesnio jos 

galutinio apdirbimo operacijose. 

 Ypač tinka plonų aliuminio ir jo lydinių lakštų (naudojamų namų apyvokos 

gaminiams) smūginiam apdirbimui štampavimu, perforavimu, plėtimu, lenkimu, 

tempimu, iškirtimu.  

 Plieno lakštų, skardos formavimo tikslaus apdirbimo operacijoms, kur svarbiausias 

kriterijus yra neteplus sausas paviršius ir įrankių dėvėjimosi mažinimas 

 Stogo dangų, ventiliacijos ortakių profilių formafvimui 

 

Tipinės charakteristikos 
 

 

Kinematinis klampumas 
 

prie 40 °C  
 

mm²/s 

 

 

1,8 
 

DIN 51 562 

  

Tankis 
 

prie 15 °C 
 

kg/m³ 
 

800 
 

DIN 51 757 
 

Pliūpsnio taškas 
 

 
 

°C 
 

> 78 
 

DIN EN ISO 2719 
 

Spalva 
 

 

 

 
 

Šviesesnė už 0,5 
 

DIN ISO 2049 

 

Apsaugos priemonės: 
 

Garuojant skysčiui, susidaro degūs virš pliūpsnio taško mišiniai. Užtikrinkite, kad nebūtų savaiminio užsidegimo 

nuo išorinių šaltinių. Naudoti ne žemesėjė nei +5°C temperatūroje.   


