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                        Molylub Grease CA 2 

Konsistencinis drėgmei atsparus guolių tepalas 

Vokietijos kompanijos Molylub sukurtas raudonas ypač aukštos kokybės 

aukštasūkių guolių tepalas, gaminamas kalcio hidroksisterato tirštiklio bei 

nuo oksidacijos, susidėvėjimo ir rūdžių apsaugančių priedų pagrindu. 

 

Pritaikymas 
  Labiausiai efektyvus pramoninių ir automobilių ratų guoliuose prie aukštų apsūkų ir apkrovų, kurios 
veikia guolius staigiai stabdant arba paleidžiant                                                                                                 
  Ypač padidintos drėgmės, apsėmimo vandeniu, ižu, sniegu aplinkos guoliams                                                                                      
  Slydimo ir riedėjimo guoliams, suprojektuotiems su pakankamai aukšta slydimo frikcija 
  Miško technikos, dirbančios agresyviose lauko sąlygose, guoliams ir tepimo poroms  
  Statybos, kelių tiesimo ir kitos agresyviose aplinkose ir plačiame temperatūriniame diapazone 
dirbančios technikos mazgų tepimui 

Eksploatacinės charakteristikos                                                                                                     

 Didelė mechaninių krūvių pernešimo geba                                                                                                  
    Labai atsparus vandens nuplovimui                                                                                                                                                         
    Puikaus darbinio stabilumo net dirbant ypač aukštomis apsukomis                                                                 
   Sumažina energijos sunaudojimą palengvindamas guolio darbinį sukimąsį                                                                                                                
   Efektyvus atsparumas korozijai, oksidacijai ir dėvėjimuisi                                                                           
   Ryški indikacinė raudona spalva                                                             

Specifikacijos ir patvirtinimai                                                                                                           

 Atitinka ir viršyja DIN 51 825 klasifikaciją M2C-30, KP2K-30                                                                                     

 Atitinka ISO-L-XDAHA taip pat ISO/DIS 6743-9 reikalavimus                                                                                                                                      

 

Būdingos fizikinės charakteristikos 

 

Molylub Graese Metodas CA 2  

NLGI koncistencija DIN 51 818 2 

Spalva  raudona 

Tirštintojo tipas  Ca-HiKx 

Bazinė alyva (tipas) DIN 51 562 Mineralinė VG 70 

Lašėjimo pradžios taškas,°C DIN ISO 2176 
> 90 

Kūginis įsiskverbimas 
 @ 25°C 60dv taktų,      0.1mm 

DIN ISO 2137  
265 - 295 

Oksidacinis atsparumas, bar     DIN 51 808 0,2 

Takumas prie -30°C, mbar 
DIN 51805 < 1400 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo 

Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

 


