Molylub

Industrial Lubricants

Molylub Hydrostar HT 22

Technologiné baltoji siurbliy alyva

Vokietijos kompanijos Molylub sukurta TW 22 yra parafininio pagrindo, auksto
rafinuotumo, ypac gylaus precizinio valymo, neturinti aromatiniy medziagy,
bespalvé, bekvapé ir beskoné techniné baltoji alyva.

Pritaikymas

® Visy tipy ir konstrukcijy siurbliy tepimui.

® Maisto pramonés jrengimai, kuriy detalés gali pastoviai ar atsitiktinai kontaktuoti su gaminamais
produktais

Vandentvarkos technikos siurbliams, ypa¢ geriamojo vandens paruoSimo linijjoms

Kaip impregnavimo, suminkstinimo agentas guminéms tarpinéms, membranoms

Kaip formy tepimo — atleidimo agentas

Kaip apsauga nuo drégmés poveikio ar perdziuvimo bei prekinés iSvaizdos praradimo

kaip sulipimg tarp produkto ir pakuotés Salinantis bei poliruojancio pavirSiaus agentas

Eksploatacinés charakteristikos

® Dienos Sviesoje neturi Svytéjimo (nefluorescentiné)

® Ypatingo Svarumo, netepli.

Labai kruop$ciai iSvalyta tam, kad praktiSkai bty pasalintas aromatinis angliavandenilis

® Stabili, neagresyvi formuluoté

® Pagal geresnes antioksidacines, atsparumo pridegimams, trinciai bei dévéjimuisi,
efektyvias antikorozines ir geresnio metaliniy detaliy sutepimo darbines savybes su
pranasumu keicia rapsy aliejaus pagrindo alyvas

Patvirtinimai

® Europos Sgjungos Farmakopéjos EU PHARM; Deutsches Arzneibuch DAB 10
® Atitinka Grundfos 919 oil specifikacijg

Budingos fizikinés charakteristikos

Hydrostar HT Metodas 22
Spalva DIN ISO 2049 Skaidri, Sviesesné uz 0,5
Kinematinis klampumas DIN 51 562
prie 40°C cSt 20,6

— S 3
Tankis prie 15°C kg/m DIN 51 757 847
Plitpsnio taskas uzdarame tiglyje DIN 1SO 2592 210

°C

Stingio taskas °C DIN 1SO 3016 -21
Demulsifikacija ml (per min) D 1401 40 (5)

Patarimai : Informacijg apie alyvos panaudojima, nenurodytg $iame aprasyme, galite gauti i$ vietinio Molylub atstovo
Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-pastu : info@mechanica.lt
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