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                        Molylub Hydrostar HT 32 

Techninė baltoji maistinė alyva 
Vokietijos kompanijos Molylub sukurta HT 32 yra parafininio pagrindo, aukšto 
rafinuotumo, ypač gylaus precizinio valymo, neturinti aromatinių medžiagų, 
bespalvė, bekvapė ir beskonė techninė medicininės - maistinės kokybės 
baltoji alyva.                

 

Pritaikymas 
 
   Maisto, pašarų, vaistų, kosmetikos pramonių, pakuočių gamybos įrengimų tepimui                            
   Maisto pramonės įrengimai, kurių detalės gali pastoviai ar atsitiktinai kontaktuoti su gaminamais 
produktais 
   Duonos pjaustymo mašinoms, pramoninėms gaterio tipo pjaustymo linijoms 
   Maisto produktų pakavimui skirtos taros metalinių kamštelių, dangtelių gamybai                              
   Kaip formų tepimo – atleidimo agentas                                                                                                         
   Kaip apsauga nuo drėgmės poveikio bei prekinės išvaizdos praradimo                                                           
   kaip sulipimą tarp produkto ir pakuotės šalinantis bei poliruojančio paviršiaus agentas konditerijos 
gamyboje 
 

Eksploatacinės charakteristikos  

 Dienos šviesoje neturi švytėjimo (nefluorescentinė)                                                                       
  Ypatingo švarumo, netepli.                                                                                                                
Labai kruopščiai išvalyta tam, kad praktiškai būtų pašalintas aromatinis angliavandenilis                     
  Stabili, neagresyvi formuluotė                                                                                                                               
   Pagal geresnes antioksidacines, atsparumo pridegimams, trinčiai bei dėvėjimuisi, 
efektyvias antikorozines ir geresnio metalinių detalių sutepimo darbines savybes su 
pranašumu keičia rapsų aliejaus pagrindo alyvas                                                                               

Patvirtinimai 

   Europos Sąjungos Farmakopėjos EU PHARM                                                                                                       
   JAV normų FDA 21 CRF 172.878 ir FDA 21 CFR reikalavimai                                                                            

Būdingos fizikinės charakteristikos 

Hydrostar HT Metodas 32 

Spalva DIN ISO 2049 Skaidri, šviesesnė už 0,5 

Kinematinis klampumas                      
prie 40°C                                   cSt       

DIN 51 562  
35,6 

Tankis prie 15°C                       kg/m³ 
DIN 51 757 864 

Pliūpsnio taškas  uždarame tiglyje 

                                                  °C 

DIN ISO 2592 216 

Stingio taškas                          °C DIN ISO 3016 -18 

Aromatikų kiekis                   sv % PCM 435 < 0,5 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo 

Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

 


