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Molylub Konservierungswachs 
 

Aukšto antikorozinio efektyvumo sintetinė vaškinė danga 
 

Padidinto antikorozinio aktyvumo, ilgalaikės sausos konservacinės plėvelės, saugius aplinkai 

tirpiklius sudėtyje turintis skystis laikinai anglinių ir neanglinių metalų apsaugai 

 

Savybės 

 Ilgalaikės antikorozinės apsaugos agentas vaškinės alyvos pagrindu 

 Sudėtyje turi inhibicinių priedų, pagerinančių lipnumą ir stabdančių nutekėjmą nuo 

darbinio paviršiaus 

 Šviesios, beveik permatomos spalvos, ilgalaikė kieta apsauginė plėvelė 

 Padidinto atsparumo apkrovoms aukšto efektingumo antikorozinė danga 

 Puikus skvarbumas ir tolygi dangos plėvelė 

 Suderinamas su katodinės imersijos lakavimo medžiagomis  

 

Pritaikymas 

Molylub Konservierungswachs  skirtas laikinai padengtiems ir dangos neturinties plienų gaminiams.  

• Ypač rekomenduotinas laikomai lauke žemės ūkio technikai jos apsaugai nuo korozijos. 

• Karšto apdirbimo anglingiems ir neanglingiems plienams.   

• Efektyvaus skvarbumo. Įsigeria net į sunkiai pasiekiamas mechanizmo dalis ir jas sutepa. 

• Rekomenduojamas paviršių konservavimui, sandėliuojant gaminius patalpoje ar transportuojant 

įprastoje pakuotėje transportu, veikiamo druskingo jūros ar padidintos drėgmės klimato. 

• Puikiai tinka greiderių sniego plūgų ir smėlio-druskos barstytuvų koservavimui po žiemos sezono 

 

Techninės charakteristikos 
 

Apsauginės plėvelės tipas 

  

sausa, kibi 

Plėvelės storis µ  > 20 

Išvaizda prie 20°C   rusva, tiksotropinė 

Džiuvimo laikas prie 20°C min  30-45 

Apsaugos laikas : viduje / pakuotėje 

                             lauke apdengus          

mėn  > 24 

12 - 18 
 

Tankis prie 15 °C 
 

kg/m³ 
 

DIN 51 757 
 

830 
 

Pliūpsnio taškas (Pensky Martens) 
 

°C 
 

DIN EN ISO 2719 
 

> 38 

Kesternich testas periodai DIN EN ISO 6270-2 > 40 

Apipurškimo druska testas val DIN EN ISO 9227 100 

 

Naudojimo patarimai : Taikyti pamerkimą, purškimą ar rankinį tepimą. Nuriebalinimui (jei būtina) 

naudoti tirpiklio turintį ploviklį. 

Sandėliavimas : rekomenduojama laikyti kambario temperatūroje ( vid. 20°C ), nes žemose  (nuo 

+5°C ) temperatūrose skystis tirštėja. Nors tai yra grįžtamas reiškinys ir prieš naudojant jį atšildžius ir 

supurčius, skystis yra paruoštas naudoti. 

Prieš naudojant – gerai suplakti (supurtyti uždarytą pakuotę). 


