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                                Molylub Lycos GR 2 

Pramoninis konsistencinis grafitinis tepalas 

Vokietijos kompanijos Molylub sukurtas bendros paskirties pramoninis 

juodas, antifrikcinis, sunkių darbo sąlygų universalus pramoninis teplas, 

gaminamas ličio hidroksisteratinio muilo tirštintojo bei inkorporuotų kietųjų 

tepiklių pagrindu. 

 

Pritaikymas 
  Terminio streso ir šokinių apkrovų, vibracijos veikiamiems riedėjimo bei slydimo guoliams 
  Sunkiomis darbo sąlygomis, padidintoje drėgmėje dirbantiems riedėjimo, movų, atraminiams 
guoliams ir sriegiuotiems špindeliams, sukliams 
  Gręžtuvų, drelių tepimui 
  Pakrovėjų, sunkvežimių, traktorių, pramoninių vagonečių, geležinkelio drezinų šasi 
  Statybos, kelių tiesimo ir kitos agresyviose aplinkose ir plačiame temperatūriniame diapazone 
dirbančios technikos mazgų tepimui 

Eksploatacinės charakteristikos                                                                                                     

 Labai geros adhesinės ir vandens atstūmimo savybės                                                                             
   Atsparus aukštatemperatūrinei oksidacijai                                                                                                                                                         
   Užtikrintas darbinis struktūros stabilumas                                                                                                                                                            
   Patikima apsauga nuo  korozijos, saugo metalo paviršių nuo ėsdinimo-graužimo korozijos                                                                                                                
  Specialiai didžiausiems slėgiams ir šokinėms apkrovoms skirtas, devėjimąsį mažinantis tepalas                                                                                                                            

Specifikacijos ir patvirtinimai                                                                                                          

 Atitinka ir viršyja DIN 51 502 klasifikaciją KPF 2 K-30                                                                                     

 Atitinka ISO-L-XCCHB 2, taip pat ISO/DIS 6743-9 reikalavimus                                                                                                                                       

Būdingos fizikinės charakteristikos 

Molylub Lycos Metodas GR 2 

NLGI koncistencija DIN 51 818 2 

Spalva  juoda 

Tirštintojo tipas  Ličio 
hidroksisteratas 

Bazinė alyva (tipas) DIN 51 562 Mineralinė, 100cSt/40°C 

Lašėjimo pradžios taškas,°C DIN ISO 2176 
>180 

Kūginis įsiskverbimas 
 @ 25°C   0.1mm 

DIN ISO 2137  
275-295 

Oksidacinis atsparumas, bar     DIN 51 808 0,2 

 

Darbinės temperatūros 

 -30 iki +130°C 

Grafito tepikliai išlaiko +450°C 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo 

Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

 


