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                                   Molylub Lycos ZS 

Centrinių tepimo sistemų konsistencinis tepalas 

Vokietijos kompanijos Molylub sukurtas specialus pramoninis tepalas, 

gaminamas ličio hidroksisteratinio muilo tirštintojo, bei nuo oksidacijos, 

susidėvėjimo ir rūdžių apsaugančių priedų pagrindu. 

 

Pritaikymas 
  Ypač rekomenduojama slydimo ir riedėjimo guoliams, tepamiems bendra centrine tepimo sistema 
  Pavaroms, tepamoms taškiniu tepimu automatiniais lubrikatoriais  
  Žematemperatūriniu režimu dirbantiems mechanizmams, kai reikia užtikrinti pakankamą tepalo 
takumą ir nestingimą net prie žemiausių temperatūrų                                                                                                                             
  „Multiline“ tipo centrinėms tepimo sistemos                                                                                          
  Komercinio auto transporto, bekelės, statybinės, kelių tiesimo, mobilių betono padavimo siurblių, 
karinės technikos centrinėms tepimo sistemoms                                                                                                                                                
  Hidraulinių presų sunkiai apkrautų mazgų tepimui Voegel automatine tepimo sistema 

Eksploatacinės charakteristikos                                                                                                     

 Didelė mechaninių krūvių pernešimo geba                                                                                                  
   Ypatingas takumas ir pumpuojamumasis ilgomis centrinių tepimo sistemų vamzdelių 
atkarpomis                                                                                                                                                          
    Labai atsparus vandens nuplovimui                                                                                                                                                            
   Sumažina energijos sunaudojimą palengvindamas guolio darbinį sukimąsį                                                                                                                
   Puikus konsistencijos stabilumas svyruojant temperatūroms                                                                          
   Ekolgiškai saugus, sudėtyje nėra agrersyvių bario ir chloro junginių                                                                                                                       

Specifikacijos ir patvirtinimai                                                                                                          

 Atitinka ir viršyja DIN 51 502 klasifikaciją K00/000K-40                                                                               

 Atitinka ISO-L-XCDHB 000 pagal ISO/DIS 6743-9 reikalavimus                                                                    

 Willy Vogel AG, Blatt 264      /   Bielomatic; Zentralschmiertechnik   / MAN 264.0 / 283                                    

Būdingos fizikinės charakteristikos 

Lycos Metodas ZS 

NLGI koncistencija DIN 51 818 00 - 000 

Spalva  Rusva 

Tirštintojo tipas  Ličio 
hidroksisteratas 

Bazinė alyva (tipas) DIN 51 562 Mineralinė ISO VG 68 

Lašėjimo pradžios taškas,°C DIN ISO 2176 
> 170 

Kūginis įsiskverbimas 
 @ 25°C   0.1mm 

DIN ISO 2137  
430 - 460 

Oksidacinis atsparumas, bar     DIN 51 808 0,2 

Darbinės temperatūros,°C 
 -40 iki +130 

Pumpavimas ilga atkarpa 
 Ypač Geras 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo 

Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt
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