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___________________________  Aprašymas 
 
Naujos kartos sintetinės technologijos labai gerai išvalytos hidrotreatingu Ultra-švarios bazininės 
alyvos ir specialių anti oksidacinių priedų pagrindo, inhibicinė insuliacinė terpė tranformatoriams. 
Tai specialiais inhibitoriais pagerintas elektros izoliavimo skystis skirtas naudoti ten, kur yra 
reikalingas labai didelis oksidacinis ir dielektrinis atsparumas bei puikaus darbo 
žematemperatūrinėje aplinkoje savybės 

___________________________  Pritaikymas 

 transformatoriams ir perjungėjams 

 aukštos įtampos jėgainėms, elektros pastotims 

 alyva aušinamiems rektifikatoriams 

 elektros varikliams, kuriu apvijos tepamos bedraja karterine guolių ir perdavimo 
mechanizmų tepimo sistema 

 Elektros įrangos tepimo sistemų papildymui, kai pirminio užpildymo tepalas tampa 
netinkamu tolesniam naudojimui 

 
____________________________ Privalumai 

 

 Puikios aušinimo, dielektrinės ir karščio nuvedimo savybės  

 Labai atspari oksidacinei degradacijai 

 Ypač aukšto grynumo, precizinio valymo ir sausumo 

 Saugus aukštas pliūpsnio taškas ir aukštatemperatūrinės  bei antioksidacinės 
temperatūrų aplinkoje charakteristikos 

 Žemas dielektrinės sklaidos faktorius (galios faktorius Tg) 

 Puikios žematemperatūrinės savybės užtikrinančios saugų transformatorinės sistemos 
darbą žiemos lauko slygomis ir šalto paleidimo metu 

 Sudėtyje nėra kenksmingų aplinkai PCM / PCB / PCT bei sieros priedų 
 

____________________________ Specifikacijos 
 
       
 

____________________________ Techninės charakteristikos 
 

 Vnt METODAS Reikšmė 

Kinematinis klampumas prie   40ºC  cSt ASTM D 445 9,2 

Kinematinis klampumas prie  -40ºC cSt ASTM D 445 1.230 

Tankis      prie  15ºC g/ml ASTM D 4052 0,835 

Pliūpsnio taškas  (min)    ºC ASTM D 92 170 

Stingio taškas       (max)      ºC ASTM D 97 -60 

Pramušimo įtampa, 60Hz kV ASTM D877 > 55 

Pramušimo įtampa, impuls kV ASTM D3300 > 300 

Didžiausias dielektrinių nuostolių kampo 

tg, esant 90C 
- UNE EN 60247 

< 0,001 

Drėgmė ppm ASTM D6304 <25 

Rūgštingumas TAN mg KOH/g IEC 61125C < 0,01 
 
 

Molylub Synth TRS-TRi 
  
 

 UNE EN 60296:2004; CSA C50-08 (Class A and B), ASTM D3487; DOBLE TOPS 
 ASTM D-3487 Type 2 A (Inhibicinė) 
 IEC 60296; CEI 60296 Type II 


