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MOLY LUB  
IKV-TRIBOLINE CAL 17 

 

 

 

Sintetinė šilumokaičių alyva 
MOLYLUB IKV-TRIBOLINE CAL 17 yra unikalios formuluotės 
aukšto klampumo indekso sintetinė aukštatemperatūrinė alyva ši-
lumokaičių sistemoms su talpos plėvelės temperatūra iki 320°C 

Savybės 
 Pilnai sintetinė Poli-Alkil-Benzenų formuluotė 

 Išskirtinės natūralios alyvos aukštatemperatūrinės savybės 

 Efektyvus sistemos aušinimo efektas 

 Mažo klampumo pokyčio ir aukšto šalčio nuvedimo koeficientai 

 Aukštas oksidacinis ir terminis stabilumas, mažas rūgštingumas 

 Puikus atsparumas žematemperatūrinei degradacijai 

 Dėl žemo stingio taško ir gero klampumo indekso puikiai išlaiko 
didelius temperatūrinių svyravimų krūvius, išjungiant sistemą ar 
vykdant antrinį kaitinimą 

 Efektinga antikorozinė apsauga 

 Žemas garų suspaudimas 
 

Specifikacijos : ISO 6743/12-QC; ISO VG 15-22 

Pritaikymas 
 

Uždaro tipo cirkuliacinės šilumos pernešimo sistemos, kontaktiniai ši-

lumokaičiai 

tokioms pramonės panaudojimo sritims kaip: 
- tiek aukštatemperatūriniams, tiek žematemperatūriniams  
technologiniams procesams, 
- cheminių medžiagų gamybai, 
- tekstilės gaminiams, sintetinio pluošto apdirbimui aušinimu 
- talpyklų kaitros nuvedimo sistemoms 
- laboratorinėms vonelėms 

 
 
 Techninės charakteristikos    

Absoliutus tankis prie 15 °C D 4052 kg/m³ 880 

Kinematinis klampumas prie 40 °C D 445 mm²/s 19 

Kinematinis klampumas prie 100 °C D 445 mm²/s 4,79 

Klampumo indeksas D 2270 - 123  

Spalva D 1500 - L0.5 

Pliūpsnio taškas DIN ISO 2592 
 °C > 212 

Stingio taškas DIN ISO 3016 
 °C -60 

Rūgštingumas D 974 mg KOH/g <0.1 

Peleningumas D 482 % masės <0.01 

Pradinio virimo temperatūra ASTM D 1078 
 °C 350 

Pradinė distiliacijos temperatūra ASTM D 1160 °C > 350 

Galutinis distiliacijos taškas ASTM D 1160 °C 460 


