
 

 
www.mechanica.lt  

   Molylub Zweitaktöl FF 
Sintetinė dvitakčių moto pjūklų variklių alyva 
Vokietijos kompanijos Molylub sukurta Zweitaktöl FF yra naujausios kartos 

sintetinio pagrindo, žemo dūmingumo universali dvitakčių variklių alyva.  

 

Pritaikymas 
  Dvitakčių motorinių pjūklų variklių, naudojančių kuro-tepalo mišinį, tepimui 
  Miško apdirbimo technikos su dvitakčiais varikliais tepimas 
  Visų tipų oru ir vandeniu aušinamiems dvitakčiams varikliams su maišytu ar atskiru tepimu 
  Sodo technikai, žoliapjovėms su 2T varikliais 
  Universaliam dvitakčių variklių (mopedai, motoroleriai, skuteriai ir pan.) tepimui 
  Ypač mažo dūmingumo reikalaujančiai technikai 
  Ilgai nekeičiamiems (su didesnėmis pertraukomis dirbančių įrengimų) kūro mišiniams 

Eksploatacinės charakteristikos  

  Nuajos kartos „FF“ alyvos formuoltė su integruotu kuro stabilizatoriumi                                                                                                                         
„Fuel Fresh“ kategorija, leidžianti ilgam išsilaikyti paruoštam mišiniui šviežiu ir sauganti jį nuo senėjimo                                                                                                                                 
   Išskirtinė apsauga nuo dėvėjimosi, perkaitimų                                                                                                                              
   Efektyvūs emulsifikaciniai priedai                                                                                                     
Lengvai maišosi su kuru automatiniuose maišytuvuose ir standartiniu būdu                                                                                                                                        
   Nesudaro prikepimų ir išlaiko kuro sistemą švaria                                                                                                                
   Puikios tepimo savybės, apsauga nuo korozijos                                                                                         
   Raudona spalva palengvina alyvos kuro mišinyje identifikaciją                                                                                                                    

Specifikacijos                                                                                                                   
   Stihl Easy2Start test                                                                                                                                
   API TC                                                                                                                                                          
   ISO-L-EGD                                                                                                                                                               
   Global GD                                                                                                                                                                      
   JASO FD                                                                                                           

Naudojimo patarimai 

Naudoti kaip standartinę dvitaktę alyvą, skiedžiant santykiu iki 1 : 50 (laikantis gamintojo rekomendacijų) 

Būdingos fizikinės charakteristikos 

Molylub Metodas Zweitaktöl FF 

Spalva DIN ISO 2049 Raudona 

Kinematinis klampumas                      
prie 40°C                                   cSt                 
prie 100°C                                 cSt      

 

DIN 51 562 

 
50 
8,5 

Klampumo indeksas 
DIN ISO 2909 138 

Tankis prie 15°C                       kg/m³ 
DIN 51 757 870 

Stingio taškas                          °C DIN ISO 3016 < -20 

Pliūpsnio taškas                      °C DIN ISO 2592 > 100 

Neutralizacijos skaičius       mg/KOH/g DIN 51 558/T1 0,1 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo Pramonei 

: tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

 


