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Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche 
Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. 
 

ZG Division 
 Divinol 
 Schmierstoffe + Trennmittel 
 

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG 
 Schlossstraße 20 . D 73054 Eislingen/Fils 
 Telefon 07161/802-0 . Telefax 07161/802-330  
 www.zeller-gmelin.de . info@zeller-gmelin.de

MULTIFORM ASPHALT AE 
 

Beschreibung: 
 
MULTIFORM ASPHALT AE ist ein mineralölfreies, wassermischbares, pastöses 
Trennmittel für Bitumen- und Asphaltmischanlagen. MULTIFORM ASPHALT AE ist 
besonders geeignet als Trennmittel für Holzeimer in denen Heißasphalt transportiert 
wird.  
 

Typische Kennwerte: 
 
Farbe  gelblich   DIN ISO 2049 
 
Aussehen  pastös   
 
Dichte/15°C kg/m³ 1014  DIN 51 757 
 
Ph-Wert 10%-Dest. H2O 10,2    DIN 51 369 
 
Zusammensetzung  wässrige Zubereitung auf Basis von  
 anionischen und nichtionischen Tensiden und Hilfsstoffen 
 
Wassergefährdungsklasse  (WGK) 2 
 
Produkt-Code     BTM 10 
 

Anwendung: 
 
MULTIFORM ASPHALT AE ist einsetzbar im Mischungsverhältnis bis zu 1:20. 
 

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter 
stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung. 


