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MOLYDUVAL 
NORD-MIN 249 

 
 

Liepsną slopinantys išplėstinio  

grafito milteliai 

NORD-MIN 2498 yra ypač efektyvus liepsnos retardantas 
technologinių medžiagų gamybos procesams, ekstremalaus 
tepimo atvejams, tokiems kaip didelės apkrovos ar aukštos 
temperatūros. Jis yra tinkamas naudoti kaip atskiras sausasis 
tepiklis ar kaip priedas į insuliacines, hidroizoliacines ir tepimo 
medžiagas. 

Savybės 
 Chemiškai grynas nuo bet kurių priemaišų 

 Sudėtyje nėra sutepto paviršiaus dilimą sukeliančių abra-
zyvinių dalelių 

 Atsparus senėjimui 

 Netoksiškas ir ekologiškai saugus 

 Puikios tūrinės temperatūrinio išsiplėtimo savybės 

 Ypač mažas trinties koeficientas 

 Suformuodamas ant darbinio paviršiaus kietą apsauginę 
plėvelę 

Pritaikymas 
 kaip šilumos nuvedimo agentas 

 kaip liepsnos slopinimo ingridientas 

 technologinių dangų gamyboje, kai joms reikia suteikti 
apdidinto apsaugos nuo gaisro kategoriją 

Naudojimo patarimai 
Saugant kvėpavimo takus nuo graffito miltelių mikro dulkių 
patekimo, naudokite raspiratorių.  
 
 

TECHNINIAI 
PARAMETRAI 

Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Spalva   juoda 

Švarumas  % > 95 

Išsiplėtimo apimtis GB-10698-89  6 - 8 

Ph vertė   85% < 75 

Laisvas rūgštin-
gumas 

 
mg NaOH 
/ g 

< 0,5 

Drėgnumas Drying % < 1,0 

Peleningumas  % < 5,0 

Dalelių dydis  μ min 80% > 0,3 

Garuojamumas  % 12 - 15 

Išsiplėtimo pra-
džios temperatūra 

 ˚C 180 (+/-10) 
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