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NYCOLUBE 210

NMMA TC-W3 /APl TC+ BIOLOGISKAI IRI SINTETINE
2-TAKCIY PAKABINAMUY VALCIY VARIKLIY
ALYVA

NYCOLUBE 210 yra aukS¢iausios kokybés, tirpikliy sudétyje neturinti, pilnai

APRASYMAS : sinteyin_é _2-ta|_«':iq varikl_iq alyva. _Sukurta_ kor_npleks?niq (_asteri_q ir _bept_aleniq
specialiyjy priedy pagrindu, kurie pagerina jos tepimo ir antioksidacines
savybes.

NYCOLUBE 210 yra skirta 2-tak€iams benzininiams varikliams, dirbantiems
PRITAIKYMAS : su besdviniais standartiniais degalais. Naudotina pagal varikliy gamintojy
rekomendacijas, jg skiedziant kuru santykiu iki 1/100

NYCOLUBE 210 yra sertifikuota Nacionalinés Jariniy agregaty Gamintojy
Asocijacijos NMMA (National Marine Manufacturers Association) jy TC-W3
standartui (sertifikato n° RL 90040).

Nors NYCOLUBE 210 yra specialiai sukurta vandeniu auSinamiems 2-
tak&iams pakabinamiems val€iy varikliams, atitikdama API TC+ standarta, ji
taip pat gali bdti naudojama oro ausinamiems 2-takCiams varikliams

Si alyva virSyja Husqvarna 266 varikliy testy rezultatus.

> |3skirtinés patikimo sutepimo ir detergencinés (valo variklj ir iSlaiko jj
idealiai Svariy) savybes

>  Prailgina variklio ir jo mazgy tarnavimo laikg

PRIVALUMAI : > Biologiskai iri, todél nuotekos netersia gamtos

» Bepeleneé technologija ir apsauga nuo sgnasy formavimosi,
koksavimosi

> Universali ir tinka tiek pakabinamiems, tiek jmontuotiems valgiy bei
kateriy varikliams

CHARAKETISTIKA REZULTATAS METODOLOGIJA
- |8vaizda - Skaidri, Sviesi, neturinti nuosédy vizualiné
ar kity priemaisy. (1) egzaminacija
- Tankis prie 20C kg/dm*® 0.935 ISO 12185
- Pligpsnio taSkas, COC T 258 1ISO 2592
- Stingio pradzios taSkas T -39 ISO 3016
- Ragstingumas, TAN mg KOH/g 0.12 1ISO 6619
- Sarmingumas, TBN mg KOH/g 3.83 ISO 3771
- Kinematinis klampumas prie mm?/s 1ISO 3104
100C 8.2
40C 47
- Dinaminis klampumas prie mPa.s 4170 ASTM D 2983
-25C
- Sulfatiniai pelenai % 1ISO 3987
Masés frakcijos 0.01
- Biologinis suirimas % 69 OECD 301B
82 CEC L33 A93

(1) Galimos kitos mélynos, Zalios ar raudonos spalvos modifikacijos.
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