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MOLYDUVAL 
Orgon OP 

Suvirinimo apsaugos skystis 

MOLYDUVAL Orgon OP padeda išlaikyti MIG / TIG suvirini-
mo degiklių antgalius švarius nuo užsikimšimo, trukdo suviri-
nimo metu susidarančių kibirkščių lašelių prilipimą prie dujų 
reguliatoriaus / purkštuko. Prailgina suvirinimo antgalių tarna-
vimo laiką. Padeda sukurti švaresnę ir tvarkingesnę siūlę. 
Apdirbus šiuo skysčių darbinį paviršių, išvengiamas tolesnis 
užteršto prilipusiais prikepusiais lašeliais paviršiaus šlifavi-
mas, gremžimas, kaldinimas. Apsaugo darbinį suvirini-mo 
stalviršį ir aplinką nuo skriejančių išsilydžiusio metalo kibirkš-
čių. Po suvirinimo detales toliau be papildomo apdirbimo gal-
ima lakuoti, galvanizuoti, oksiduoti, anoduoti ar dažyti. Atskirti 
agentu atšalę metalo lašeliai lengvai nuvalomi nuo darbinio 
paviršiaus. 

Tinkamas pramoninių pusautomačių centrinėms tepimo- 
purškimo sistemoms, dozatoriams 

Savybės 
 Labai efektingos paviršių atleidimo / atskyrimo ir jų sutepi-

mo savybės 

 Nepalieka prikepimų, nešvarumų 

 Didelė aktyviųjų substancijų koncentracija 

 Ypatingai gera antikorozinė apsauga. Saugo suvirinimo 
darbastalius nuo ėsdinamosios taškinės korozijos 

 besilikonis, nesudaro gumingų sąnašų 

 be tirpiklių, neįtakoja metalo paviršiaus spalvos pokyčių 

Pritaikymas 
 Plonasienių medžiagų suvirinimui; 

 Autoservisuose; 

 Montavimo ir serviso darbuose; 

 Statybose; 

 Laivų statyboje ir remonte; 

 Pramonės įmonės remontiniuose baruose; 

 Baldų gamyboje; 

 Metalo apdirbimo, konstrukcijų gamybos įmonėse.How To  
 
 

 
 
 
 

 TECNICAL DATAS    

Bazinis kystis   Sintetiniai 
esteriai 

Tankis prie 15ºC DIN 51757 kg/m³ 950 

Pliūpsnio taškas DIN ISO 2592 ºC 120 

Spalva   žalsva 

 
 
 
 

 
 


