
 

 
www.mechanica.lt  

MOLYDUVAL  
Phoenix D 15 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pneumatini ų įranki ų alyva 

MOLYDUVAL Phönix D15  yra speciali alyva suspausto 
oro sistemoms ir pneumo įrengimams, dirbantiems sunkiau-
siomis lauko darbo sąlygomis, žemose temperatūrose, dr÷g-
m÷j÷ ir nepertraukiamai ilgais intervalais. Sukurta aukšto rafi-
nuotumo mineralinių alyvų mišinio ir rinktinių priedų pagrindu 
ji užtikrina stiprią tepimo pl÷velę ir trinties sumažinimą visoms 
besisukančioms ir tuo pačiu slenkančioms detal÷ms. Kiti 
priedai sąlygoja purvo atstumimą ir laikymą pusiausvyroje.  

Savyb÷s 
• Gera apsauga nuo detalių prišalimo 
• Žemas klampumas ir aukštas klampumo indeksas  
• Maksimaliai sumažinta trintis slenkamojo – sukamojo 
įrankių detalių judesio metu dideliais greičiais 

• Minimalus trinties koeficientas 
• Puiki antikorozin÷ apsauga 
• Nerūgštinga, neturi strigimą sukeliančių silikoninių priedų 
• Gali savyje sulaikyti garuojantį vandenį, atstumia dulkes ir 

purvą, laiko juos pusiausvyroje 
• Puikus termini sir oksidacinis stabilumas, užkertantis nu-

os÷dų ir šlakų susidarymą esant perkaitimams 
• Geros žematemperatūrin÷s savyb÷s ir skvarbumas užtik-

rina lengvą šalto įrankio paleidimą ir tolygų jo darbą lauke 
• Suderinama su O-žiedais, sandarikliais, chemiškai neutrali 

Pritaikymas 
• Visiems pneumatiniams įrankiams, smūginiams gręžtu-

vams, sriegtuvams, pneumo kūjams, gręžtuvams perforato-
riams, pneumatiniams vinių ir kniedžių kalimo pistoletams, 
sąvaržų pistoletams ir panašiems įrankiams 

• Atitinka JAV Žem÷s ūkio departamento USDA H2 kate-
goriją ir rekomenduojama maisto pramon÷s pneumo įren-
gimams, nekontaktuojantiems su apdirbama produkcija 

• Greitaeigiams suspausto oro motorams 
• Staklių aušinimo ir apiputimo suspaustu oru sistemoms 
• Centralizuotoms pramonin÷ms gamyklų pneumo siste-

moms 
 

 
 

 
TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacija Vnt Reikšm ÷ 
Bazin÷ alyva   Mineralin÷ HVX 
Spalva   gelsva 
Tankis, 15C DIN 51757 kg/m³ 860 
Klampumas,  40C DIN 51562 mm²/s 15 
Stingio taškas DIN EN 7 ºC -33 
Pliūpsnio taškas  ºC > 180 


