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Ilgaamžis tepalas sunkiai ap-

krautoms pavaroms 

MOLYDUVAL Prometheus LM 20 (senuoju Prometheus L 00 
pavadinimu) sunkių darbo sąlygų sutepimo tepalas aukštos 
apkrovos reduktoriams, guoliams ir grandinėms. Be ypač 
gero temperatūrinio stabilumo šis tepalas užtikrina efektyvią 
atsparą dėvėjimuisi ir puikų, ilgą laikotarpį trunkantį sutepimą. 

MOLYDUVAL Prometheus LM 20, būdamas padidinto 
minkštumo NLGI 00 konsistencijos, tinka naudoti centrinio 
tepimo sistemose.  

Savybės 
 Puiki atspara dėvėjimuisi ir aukštų apkrovų pernešimo geba 

 Patikimas ilgaamžiškumo ir antioksidacinis stabilumas 

 Suderinamas su visų tipų sandarikliais 

 Ženkliai sumažina trinties koeficientą  

 Saugo nuo rūdžių ir ėsdinimo korozijos 

Pritaikymas 
 kap ilgaamžis pusiau skystas reduktorių ir guolių tepalas 

 kumšteliniai diskai, judantys traversai 

 spaustuvės technikos atvirų pavarų tepimui 

 staklių kreipikliai ir šliaužikliai, įvairūs slydimo paviršiai 

 centrinėmis tepimo sistemomis tepamos transmisijos, 
perdavimo mechanizmai, guoliai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Pramoninis žymėjimas DIN 51502  GPOOG-30 

Pramoninė specifikacija ISO 6743-9  ISO-L-XCBEB 00 

Bazinė alyva   Mineralinė alyva 

Spalva   geltona 

Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 910 

Klasifikacija pagal NLGI DIN 51818 - 00 

Lašėjimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC 180 

Darbinės temperatūros  ºC  -30 iki +120 


