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Soraja VMA 100 

 

 
 
 

Maistinė vakuuminių siurblių alyva 

MOLYDUVAL Soraja VMA 100  yra specialios aukštatempe-
ratūrinės sintetinės NSF H1 bazės pagrindo alyva įvairių rūšių 
maisto pramonės vakuuminiams kompresoriams.  

Savybės 
 Aukščiausios kokybės sintetinių Poli-alfa-olefinų 

(POE) bazinės alyvos formuluotė, keičiant suderina-
ma su sistemoje likusios mineralinės alyvos likučiais 

 Puikus atsparumas termo apkrovoms ir aukšta 
pliūpsnio temperatūra 

 Ypač žemas stingio taškas, įgalinantis naudoti alyvą 
maisto šaldymo sistemų vakuumavimui 

 Maža tendencija putojimui net padidintoms ap-
sūkoms, ekstremalių apkrovų pernešimo geba 

 Efektingos de-emulsifikacinės savybės 

 Stabilus oksidacinis atsparumas, to pasekoje 
prailginti keitimo intervalai 

 Puiki apsauga nuo korozijos 

 Maistinė klasė : sudedamosios komponentės atitinka 
USDA, NSF H1 ar FDA maistines kategorijas 

Pritaikymas 
 Rotaciniai, mentiniai ir kitų įvairių konstrukcijų vaku-

uminiai siurbliai 

 Maisto, chemijos pramonės, laboratorijų vaku-
umavimo įrengimai 

 Maisto šaldymo cechų technikai 

 Difūziniai terpių siurbliai  
 

Specifikacijos 

 
 Atitinka SOGEVAC Vacuum Pumps, LV0-100FG, 

Dekker ir kitų gamintojų originalius tepimo techninius 
reikalavimus 

 
 
 TECHNINIAI PARAMETRAI :    

Bazinė alyva   Sintetinė PAO 

Tankis prie 15°C D 4052 kg/m³ 850 

Klampumas prie 40 °C D 445 mm²/s 100.0 

Klampumas prie  100 °C D 445 mm²/s 13.7 

Klampumo indeksas D 2270 - 127 

Pliūpsnio taškas D 92 °C 250 

Stingio pradžios taškas D 97 °C - 36 

Peleningumas  % < 0,01 

Spalva (ASTM D 1500) D 1500 - Skaidri L0.5 


