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Suklių ir staklių velenėlių alyva 

MOLYDUVAL Tantalus ME 10 P yra žemos klampos, becinkė, 
didelio atsparumo senėjimui, geros antikorozinės apsaugos, 
puikių krūvių pernešimo gebos guolių, špindelių, kai kurių 
hidraulikos sistemų ir silpnai apkrautų krumpliaratinių pavarų bei 
guolių cirkuliacinė sunkių darbo režimų alyva. 

MOLYDUVAL Tantalus M 10 P yra prisotinta specialias atsparos 
ektremalioms apkrovoms (EP) priedais ir aukšto rafinuotumo 
bazinės alyvos su specialaus valymo ingredientų pagrindu. 

Savybės 
 Pusiau sintetinė formuluotė su sudėtyje esančiai Bio iriais 

sintetiniais esteriais 

 ženklus trinities mažinimas 

 efektyvus kaitros nuvedimas nuo greitai besisukančių paviršių 

 patikima apsauga nuo rūdžių ir korozijos  

 geros ribinių aukštų (įkaitimo) ir žemų (paleidimo) temperatūrų 
charakteristiko 

 aukštų apkrovų pernešimo geba net su tokia maža alyvos klampa 

 stabiles klampumas dirbant ekstremaliais darbiniais režimais 

 atitinkamas oksidacinis stabilumas reakcijoje į perkaitimus ir 
atitinkamai prailgintas keitimo intervalas 

Pritaikymas 
 kaip pagrindinė medienos ir metalo apdirbimo staklių špindelių ir 

sūklių alyva 

 tiksliosios inžinierijos aukštasūkių guolių cirkuliacinis tepimas 

 su ribotuvu veikiantys špindeliai, jų hidrodinaminiai ir hidrostatiniai 
guoliai 

Specifikacijos 
                                                                        DIN 51517 Part 2 reikalavimai CL ir CLP 
                                                                        DIN 51524 Part 1, 2 reikalavimai HL ir HLP klasės tepimo alyvoms                                              

 

 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specificija Vnt Rezultatai 

Bazinė alyva   
Mineral HX 

+ Bio Est 

Tankis, prie 15ºC ISO 3675 kg/m³ 870 

Klampumo klasė  DIN 51519 ISO-VG 10 

Klampa, prie 20ºC DIN 51562 mm²/s 25 

Klampa, prie 40ºC DIN 51562 mm²/s 10 

VKlampa, prie 100ºC DIN 51562 mm²/s 2,6 

Stingio pradžios taškas ISO 3016 ºC -27 

Darbinės temperatūros  ºC -15 - +100 

Pliūpsnio taškas ISO 2592 ºC 165 

FZG apkrovų Test A/8.3/90 DIN 51354  >12 


