MOLYDUVAL

Valenzia LKM 2B

\CM

Aukstatemperatiirinis mélynas

tepalas

MOLYDUVAL Valenzia LKM 2B yra mélynai dazytas premi-
um klaseés, li¢io komplekso tirtiklio pagrindo, aukstaslégis il-
galaikio tepimo tepalas jvairiems pramoniniamas jrengimams.
Sukurtas specialiyjy alyvy pagrindu jis uztikrina puiky darbg
prie auksty temperatiry ir iSskirtines adhesines, struktirinio
stabilumo bei atsparumo vandeniui savybes.

Savybés

o Aukstas terminis stabilumas, atspara ekstremalioms ap-
krovoms

¢ Ekstremalus atsparumas vandens nuplovimui, geriausia an-
tikoroziné ir tribokorozijos apsauga

¢ Labai geros sandarinimo savybés

¢ Aukstas iSsivaiksciojimo stabilumas

Pritaikymas

o Tiek létaeigiams, tiek greitaeigiams guoliams, veikiamiems
auksty temperatiry, t.t. lankstiems guoliams ventiliatoriuo-
se, krosnyse, elektros inzinierijoje.

¢ Greitaeigiy riedéjimo guoliy tepimui prie auksty temperattry
ir dideliy apkrovy. Prailgintiems tepimo intervalams (pvz.,
lanksCiam transporteriy guoliy tepimui).

e Chemijos, celiuliozés-popieriaus, statybiniy medziagy
gamybos pramoneés guoliams, veikiamiems padidinty tem-
peratlry, paralelinés drégmeés, vibracijy bei agresyvios
cheminés aplinkos.

Naudojimo patarimai
UZpildykite guolj su slégtuvu ar automatiniu dozatoriumi per
puse, greitaeigj — trecdaliu, létaeigj — pilnai.

TECHNINIAI PARAMETRAI‘J.SOpSecmkam_ vnt. Rezultatai
Pramoniné specifikacija DIN 51502 KP2R-30
Pramoniné specifikacija ISO 6743-9 ISO-L-XCEIB 2
Baziné alyva Mineraliné premium
Spalva Mélyna
Tankis prie 15°C SEB 181301 |kg/m? 900
TirStumo klasé DIN 51818 NLGI 2
Las8éjimo pradzios taSkas |DIN ISO 2176 |°C 280
Darbinés temperatiros °C -30 iki +170
Trumpesniems intervalams °C +200
Atsparumas vandeniui DIN 51807 Klasé 0-90
Apsauga nuo ridziy DIN 51802 Klase 0/0
Oksidacinis stabilumas DIN 51808 Hap <200
Alyvos separacija DIN 51 817-N |1 savaité |2,5%
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