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Biologiškai irus geležinkelio bėgių 

antbriaunių tepalas 

MOLYDUVAL Alessa CLE 1C yra naujos kartos ir saugių 
aplinkai technologijų konsistencinis tepalas geležinkelių 
priežiūrai. Tinkamas tepti rankiniu būdų ar portabiliomis au-
tomatinėmis tepimo stotelėmis. 

Maksimaliai sumažina trintį tarp aširačių antbriaunių ir ge-
ležinkelio bėgio, ypač kreivių ir išlinkių atkarpose. 

 Kadangi tokiuose slydimo paviršiuose tarp geležinkelio bėgio 
ir lokomotyvo aširačio yra sunku sukurti elastohidrodinaminę 
tepimo plėvelę, MOLYDUVAL Alessa CLE 1 tepalas savo 
formuluotėje turi aukštą procentinį kietųjų grafito tepiklių kiekį. 
Šie tepikliai išlaiko metalinius trinties paviršius atskirtus ir 
mažina jų trintį. 

Savybės 
 Biologiškai irus ir saugus aplinkai 

 Gera antikorozinė apsauga 

 Kompleksinis kalcio tirštiklis užtikrina maksimalų atsparumą 
išplovimui lietaus vandeniu ar sniegu 

 Išskirtinė apsauga nuo dėvėjimosi 

 Sudėtyje esantis gryniausio grafito mikro tepikliai užtikrina 
papildomą trinties mažinimą ir atsparumą smūginėms 
apkrovoms bei vibracijoms 

 Puikus lipnumas, nenusitaškymas nuo bėgio paviršiaus ir 
atitinkamai gaunama ekonomiška išeiga 

 Efektyvus pumpuojamumasis ilgomis centrinio tepimo si-
stemų vamzdelių atkarpomis net prie žemų temperatūrų 

 Aukščiausios kategorijos EP (atsparos ekstremalioms 
apkrovoms) savybės dėl kompleksinio tepalo tirštiklio 

Pritaikymas 
 Geležinkelio bėgių antbriauniai, flanšai 

 Geležinkelio bėgių išlinkiai, lankai 
 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Pramoninė specifikacija DIN 51502  MPFE1-30 

Bazinė alyva   Sintetiniai Bioirūs Esteriai  

Spalva   juoda 

Tirštiklis   
Kompleksinis kalcio-ličio hi-
drostisterato 

Kietųjų tepiklių kiekis grafitas % >4 

Bazinės alyvos klampa DIN 51519 ISO VG 46 

Konsistencijos klasė NLGI DIN 51818  1 

Biologinis irumas CEC L-33-A-93 % >90 

Biologinis irumas CEC L-33-T82 % >90 

Lašėjimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC 195 

Darbinės temperatūros  ºC -30 - +120 

 


