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Geležinkelio transporto ašira čių 
antbriauni ų tepalas 

MOLYDUVAL Alessa EC 5 yra “Zeller+Gmelin” koncerno biologinių lubri-
kantų gamybos padalinio pilnai sintetinis, sintetiniš esterių bazinių alyvų 
pagrindo tepalas su kietaisiais grafito tepikliais. Tepalas yra biologiškai 
irus, tod÷l ypač tinkamas griežtų aplinkosaugos reikalavimų sąlygo-
jamiems įrengimams. Kompleksinis aliuminio tirštiklis užtikrina stabilų te-
palo darbą net prie ypač didelių terminių, smūginių apkrovų bei vibracijų.  

Pusiau skysta tepalo konsiistencija įgalina jo idealų darba automatin÷se 
tepimo sistemose, kur reikalingas ypač stabilus tepalo takumas ilgomis 
tepimo atkarpomis, nekemšant jų. 

Tokiose slydimo paviršių porose kaip geležinkelio b÷gio antbriaunis ir 
lokomotyvo ratų flanšai yra ypač sunku suformuoti elastohidrodinaminę 
tepimo pl÷velę. Savo ruožtu specialusis MOLYDUVAL Alessa EC5 
sprendžia šią problemą su sud÷tyje esančių dideliu grafito (>5%) tepiklių 
kiekiu, kuris išskyria metalo paviršius ir maksimaliai sumažina jų d÷v÷ji-
mąsi. 

Charakteristikos 
• puikus pumpuojamumasis ir padavimas ilgomis Fluilub tepimo atkarpomis net prie 

žemų temperatūrų 
• išskirtin÷ apkrovų ir vibracijų pernešimo geba, atspara ekstremalioms (EP) apkrovoms 
• labai lipnus ir atsparus vandens nuplovimui 
• prailginto keitimo intervalo (“long-life” kategorija) 
• minkštas, tolygios struktūros, homogeniškas 
• efektyvus d÷v÷jimosi mažinimas kietaisiais tepikliais 
• biologiškai irus ir saugus aplinkai 

Pritaikymas 
• geležinkelio aširačių ntbriaunių tepimui automatin÷mis FluiLub tipo tepimo sistemomis 
• įrengimams, dirbantiems lauke ir esant pavojui d÷l aplinkos užteršimo įprastais ne 

biologiškos kategorijos tepalais 

Patvirtinimai 
• Swedish Rail System AB SRS, Clicomatic. Baier+Koppel, Vogel 
• RLB 3000 

 
 

 TECHNINIAI PARAMETRAI  Specifikacijos Vnt. Rezultatai 
Pramonin÷ specifikacija DIN 51502  MEPF00/000 
Bazin÷ alyva   Sintetiniai Bioirūs Esteriai  
Spalva   juoda 
Kietųjų tepiklių kiekis grafitas % 5,5 
Bazin÷s alyvos klampa DIN 51519 ISO VG 32 
Konsistencijos klas÷ NLGI DIN 51818  00/000 
Biologinis irumas CEC L-33-A-93 % >90 
Biologinis irumas CEC L-33-T82 % >90 
Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC 175 
Darbin÷s temperatūros  ºC -30 - +90 


