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Maistin ÷s USDA H1 klas ÷s alyvos  
aerozolis 

MOLYDUVAL Biolube Oel Spray yra aukštakokybis univer-
salus tepimo aerozolis atsitiktinio kontakto su apdirbamu ma-
isto produktu taškams, tai pat ypatingo švarumo bei netok-
siško tepimo reikalaujamiems įrengimams.              
MOLYDUVAL Biolube Oel Spray sintetinių ir parafininių ba-
zinių alyvų mišinys, o taip pat ir sud÷tyje easntys an-
tikoroziniai bei dev÷jimasį stabdantys priedai atitinka 
DAB/FDA/USDA norminiams aktams. 

MOLYDUVAL Biolube Oel Spray gaminamas net kelių, skirt-
ingų įrangos gamintojų reikalavimus tenkinančių klampumų 

Savyb÷s 
• Neutralaus kvapo ir skonio, be sveikatai kenksmingų sub-

stancijų 
• Efektyvi apsauga nuo korozijos  
• Puikios vandens ir emulsijų atsūmimo savyb÷s 
• Ypatingai geras paviršių tepimo ir dr÷kinimo efektas 
• Didelių krūvių pernešimo geba, sumažintas dev÷jimasis 
• Sukuria ploną, ilgai besilaikančią pl÷velę   
• “Food-Grade” klas ÷s, atitinka USDA H1,  visos kompo-

nent ÷s suderintos USDA / FDA- (FDA Reg. 21 CFR 
178.3570), “National Food Administration” 

Panaudojimas 
• Šarnyrams, įtvarams, lankstams, grandin÷ms, transporterių 

diržams ir sujungimams maisto, pakuot÷s, išpilstymo įran-
goje 

• Tokių įrengimų dalių kaip guoliai ir dantračiai tepimui, kai 
šie elementai turi atsitiktinį kontaktą su duona, saldumy-
nais, m÷sa ar padažais   

• Raikymo peilių, dalintuvų, kimštuvų, metalinių išpjaustymo 
stalų paviršių tepimui-dr÷kinimui  

• Skerdenos transporterio kablių tepimui nuo m÷sos prilipimo 
ir lengvesniam jos nukabinimui 

• Cirkuliacin÷ms – reduktorin÷ms sistemoms 
• Bendram maisto pramon÷s ar tekstil÷s įrengimų tepimui 
 

 TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikac. Vnt. Rezultatai 

Bazin÷ alyva   Sintetin÷ PAO+parafinin÷ 

Spalva   skaidri 

Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 870 

Alyvos klampumo klas÷ DIN 51519 ISO VG 68 

Klampumo indeksas ISO 2909 - 107 

Darbin÷s temperatūros  ºC -25 � +120 

Pliūpsnio  taškas  DIN ISO 2592 ºC >245 

FZG krūvių pernešimo testas DIN 51354 pakopa 12 


