MOLYDUVAL
Carat CLEB 1Z

+1200C

-300C

Biologiskai iri teflonin &
tepimo pasta

MOLYDUVAL Carat CLEB 1 Z yra baltos neteplios spalvos,
sudétyje ypac trintj mazinanciy PTFE / Teflono kietujy tepikliy
turinti tepimo pasta ekstremaliy apkrovy ir auksty temperattry
veikiamiems tepimo taSkams.

MOLYDUVAL Carat CLEB 1 Z yra sukurta specialios
biologiSkai irios, saugios aplinkai sintetinés alyvos pagrindu.

Savyb és

e Saugo nuo ésdinamosios korozijos

e Maksimaliai sumazina trintj

Apsaugo nuo strigimy ir prikepimy, pavazy, trakciojimo
Puikaus lipnumo, nenuteka net nuo vertikaliy slydimo pavirSiy,
Uztikrinta antikoroziné apsauga

BiologiSkai iri ir nekenksminga aplinkai, nesutepa gaminio

Pritaikymas

o Stakliy kreipian&iyjuy ir slankikliy tepimui, kai galimas kontak-
tas su apdirbama produkcija

e Padidinto Svarumo reikalavimy atviry pavary, dantraciy
tepimui

e Vibruojanéy irengimy daliy (suspaudimo griebtuvuy, laikikliy,
vartikliy ir pan.) sutepimui

¢ Slydimo pavirSiy, kuriuos negalima tepti tamsiu ar juodu te-
palu dél uzterStumo bei gaminio sutepimo, tepimui. T.t . tek-
stilés, popieriaus, pakuotés, maisto pramoné, tikslioji inZini-
erija, laboratoriniai prietaisai ir pan.

¢ Plastikiniy sandarikliy ir guminiy detaliy tepimui

e |vairiausios rasSies jungcCiy tepimui montazo metu

Naudojimo patarimai
Tepti pridedamu teptuku plonu sluoksniu nuvalytg pavirSiy.
Austose temperatirose tepimg dazninti.

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos  Vnt. Rezultatai
Pramoninis zyméjimas DIN 51502 MPFE1-30
Pramoninis Zyméjimas ISO-L-XCCIB1
Baziné alyva NaturalQs sintetiniai Esteriai
Spalva Balta
Tankis prie 15°C SEB 181301 kg/m3 11200
Statiné penetracija DIN ISO 2137 |0,1-mm [290-310
NLGI konsistencijos klasé |DIN 51818 1-2
Darbinés temperatdros °C -30 iki 120
Trumpalaikés pikinés tem- °C 150
peratlros
Atsparumas vandeniui DIN 51807 pakopa |0-90
VKA apkrovy perneSimas N 10.000
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