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MOLYDUVAL                                                                                                                                                       
Cleaner EL Spray 

Valymo purškiklis elektros  

kontaktams 

MOLYDUVAL Cleaner EL Spray yra naujos kartos alifatinių tir-
piklių pagrindo elektros kontaktų valiklis. Efektyviai pašalina rie-
balines sąnašas, prikepimus, keliančius galios nuostolius ir el-
ektros grandinės darbo sutrkimus. Nuo apdirbto paviršiaus 
skystis nugaruoja beveik nepalikdamas nuosėdų. Likusi ak-
tyviųjų substancijų dalis konservuoja ir saugo nuvalytus kon-
taktus nuo oksidacijos bei drėgmės. 

Purškiklis yra užpildytas specialiomis nedegiomis anglies dvide-
ginio (CO2) dujomis, kas dar jį ypač saugų naudoti aukštos 
įtampos kontaktų priežiūrai.   

Savybės 
 Pašalina dervas, net silikonus bei silikonines alyvas, sintetinius 

skysčius 

 Aukštas dielektrinis atsparumas 

 Atitirpina ir pašalina transformatorinių alyvų bei konsistencinių 
tepalų sąnašas, prikepimus, oksidacijos produktus 

 Keičia kenklsmingus aplinkai valikius su chloridais, trichloretile-
nu, perchloretilenu ir kitus, ardančius ozono sluoksnį purškiklius 

 Atstumia drėgmę ir suformuoja nepralaidžia vendeniui plėvelę 

 nedegus 

Pritaikymas 
 Pramoninių įrengimų elektros kontaktų valymui bei nuriebalini-

mui 

 Elektros variklių, perjungėjų, relių, kontaktų ir kitų elektros tech-
nikos agregatų valynui 

 Generatorių, starterių valymui autotransporto ūkyje 

 Įrankių nuriebalinimui nuo perfluoralkinuotų tepalų 

 Tiksliųjų prietaisų priežiūrai 

 Valymui drėgmėje ir drėgmę matuojančių prietaisų 

 Štampuotoms elektros schemoms, auksinėms rodyklėms, kon-
ektoriams, mikrobanginėms ir telefoninėms grandinėms, avi-
atikai, relėms, perjungėjams, kontaktams 

Naudojimo patarimai 
Užpurškite ant įrankio ar darbinio paviršiaus.. 

 
 
 

 

SAVYBĖS Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Bazinis skystis   Sintetiniai alifatai 

Darbinės dujos   CO2 

Spalva   skaidri 

Tankis prie 20ºC SEB 181301 kg/m³ 770 


