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MOLYDUVAL 
Crack Detector Kit  

Įtrūkimų paieškos aerozoli ų 
rinkinys  

MOLYDUVAL Crack Detector Kit  paprasta ir įrangos negadi-
nanti inspektavimo sistema (NDT) greitam ir patikimam vi-
zualiniam metalo paviršiaus mikro įtrūkimų ar kapiliarinio de-
fektavimo nustatymui.                                                             
Rinkinio pagalba galima operatyviai ir greitai nustatyti metalo 
pažeidimus nematomus akimis standartiškai. 

The Crack Detector Kit sudaro 3 skirtingi aerozoliniai 
balion÷liai : c 
A) MOLYDUVAL Cleaner Spray - 400 ml 
B) MOLYDUVAL Penetrant B  Spray - 500 ml 
C) MOLYDUVAL Developer C Spray - 500 ml 

Savyb÷s 
• sud÷tyje n÷ra kenksmingų aplinkaiu sieros, chloro junginių, 

halog÷nų, FCHC, CHC 
• nesukelia pasekmin÷s korozijos 
• trijų pakuočių sistema atitinka DTD 929/MIL-1-25I35E 
• efektivus paviršinis valymas Cleaner A Spray  
• įsiskverbia į mažiausius mikro įtrukimus, tarpelius, kapilia-

rus d÷ka Penetrant B skvarbumo 
• pažeidimuose susidariusį Penetrant skystį spalva nudažo 

Developer C Spray 
• atitinka DIN 54152 T2 
• atitinka ASME V Art.6/T-644 
• atitinka KWU-TLV 9017 01/03 
• atitinka BAB + BCB 
• suderinamumas su dažų danga, plastikais, guma turi būti 

testuojamas. 

Panaudojimas 
• suvirinimo siūl÷ms, jungtims, kaltin÷ms detal÷m 
• nustatymas vykdomas prie įprastin÷s ar elektros šviesos 
• lengvai nuplaunamas 
• paprastas naudojime 

Naudojimo patarimai 
Pirma užpurškite MOLYDUVAL Cleaner Spray, juo nuvaly-
dami paviršių. Sekantį naudokite MOLYDUVAL Penetrant B 
Spray. Jam įsig÷rus, purškite Developer C ir steb÷kite indi-
kuojamus įtrūkimus. Prieš naudojant suplakite, purškite iš  
20-30 cm atstumo.  
 
 
 
 


