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MOLYDUVAL 
Ferroxin Spray  

Rūdžių surišimo + 
antikorozin ÷s apsaugos aerozolis  

MOLYDUVAL Ferroxin Spray yra šviesios spalvos, skvarbus 
atlaisvinimo ir antikorozin÷s apsaugos purškiklis. Ypač nau-
dotinas nepertraukiamos sekos sujungimų atlaisvinimo, jų 
sutepimo ir galutinio antikorozinio padengimo operacijose. 
Taip pat kaip rūdžių surišimo ir jų išplovimo bei tolesn÷s ap-
saugos nuo jų agentas įrankiams, srieginiams sujungimams.  

Savyb÷s 
• Geras skvarbumas 
• Prasiskverbia pro vandens ar dr÷gną detal÷s paviršių 
• Efektyvi antikorozin÷ apsauga 
• Puikus sutepimo efektas 
• Sud÷tyje neturi sąnašas galinčių sudaryti silikonų 
• Užtikrintai saugo nuo paviršių d÷v÷jimosi ir jų aukštatem-

peratūrinio oksidavimosi 
• Pilnai suderinamas su plastikais, šių medžiagų poveržl÷mis, 

tarpin÷mis 

Pritaikymas 
• Mašinų, staklių, technologinių įrengimų detalių, varžtų, 

srieginių sujungimų, vožtuvų, veržlių, movų, sklendžių, spy-
ruoklių, šarnyrų, lankstų, užraktų ir pan atlaisvinimui, 
sutepimui ir galutinei antikorozinei apsaugai 

• Apsaugai, kur nepageidautina riebi apsaugin÷ pl÷vel÷ 
• Trinčiai sumažinti vietose, kur sunkus pri÷jimas tepimu 

Naudojimo patarimai 
Purškite ant apdirbamo paviršiaus iš 20 cm atstumo. Taip pat 
gaminamas buteliukuose su rankiniu purškikliu 
 
 
 

 
TECHNINöS SAVYBöS 

Specifikaci-
jos  

Vnt. Rezultatai 

Bazin÷ alyva   Mineralin÷ HVI 
Spalva   Skaidri 
Klampumo klas÷ DIN 51519  -- 
Klampumas prie 20ºC DIN 51562 mm²/s 3,3 
Temperatūrinis diapazonas  ºC -30 iki +80 
Tankis DIN 51757 g/cm³ 0.83 
Stingio taško pradžia DIN ISO 3016 ºC < -60 
Pliūpsnio taškas DIN 51758 ºC 69 

Antikorozin÷ apsauga DIN 50071  po 30 dienų rūdžių 
n÷ra 

Skvarbos rodiklis TK 9150-012 cm 4,8 
Vandens atstumimo reikšm÷ TK 9150-012 cm 5 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


