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MOLYDUVAL 
Freeze Spray  

Atšaldymo aerozolis elektronikai ir 
jungtims 

MOLYDUVAL Freeze Spray žaibiškai lokalizuoja klaidas 
schemų elektros grandin÷se, TV prietaisuose, radio aparatū-
oje ir pan. Lokalizuoja termiškai trūkius defektuotus rezisto-
rius ir semikonduktorius. Padeda lokalizuoti šalto litavimo 
jungtis ir PC platų įtrūkimus. Atšaldo diodus, tranzistorius, 
rezistorius iki -35°C.  

Papildomai šis aerozolis duoda ypatingą apsaugą nuo karščio 
destrukcijos suvirinimo darbuose.  

MOLYDUVAL Freeze Spray nugaruoja pilnai, elektros 
grandin÷s lieka nepaveiktos ir be sąnašų.  

Savyb÷s 
• Atšaldo medžiagas iki ypač žemos -35°C temperat ūros 
• Antistatin÷ danga 
• Nedegus 
• Saugus aplinkos ozono sluoksniui 

Pritaikymas 
• Smulių metalo gaminių šaltam bandažavimui, pvz. atlaisvi-

nant srieginius sujungimus, veržles demontažo metu, 
automobilių remonto darbams 

• Elektros – elektronikos grandinių defektuotų vietų lokali-
zavimui, trumpo jungimo ir gedimo vietos elektronikos 
komponentuose (rezistoriuose, kondensatoriuose, integruo-
tose grandin÷se) fiksavimui 

• Tolydumo PC plokšt÷se patikrai ar schemų ataušinimui 
• Vandens mažuose vamzdelių kanaluose sušaldymui, re-

montuojant juos avariniu režimu be drenažo galimyb÷s 
• Skystų atliekų, kibių dervų nuo apdirbto gaminio paviršiaus 

sušaldymui, greitai jas pašalinant 
• Gumos, klijų, silikono, ištirpusio plastiko pašalinimui nuo 

darbinio paviršiaus, buityje 
• Plonai poliesterio pl÷velei “Mylar” pašalinti  

Naudojimo patarimai 
Purkšti apdirbamą paviršių neperdozuojant ir lokaliai. Šalinant 
medžiagas, užpurškus skystį, palaukti iki teršalo sukiet÷jimo 
4-5 sekundes ir ji nubraukti. 
 
 
 
 

 
SAVYBöS Specifikacijos  Vnt. Rezultatai 
Bazinis skystis   HFA 
Spalva   skaidri 
Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 1228 
Iškrovos greitis  g/s 2,34 
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