MOLYDUVAL
Freeze Spray

AtSaldymo aerozolis varzt y atlais-
vinimui ir jungtims

MOLYDUVAL Freeze Spray zaibiSkai atSaldo sukepusius bei uzradi-
jusius sujungimus ir tokio Sokinio SalCio efekte iSoriniame dangos
apvalkale atsiranda mikro jtrakimai. Tepesios medZiagos kapiliarais
isiskverbia j ridziy sluoksnij ir jj suardo. Saldiklis taip pat lokalizuoja
klaidas elektros grandinése, radio aparatdoje ir pan. Lokalizuoja ter-
miSkai trikius defektuotus rezistorius ir semikonduktorius. Padeda
lokalizuoti Salto litavimo jungtis ir PC platy jtrikimus. AtSaldo diodus,
tranzistorius, rezistorius iki -45<C.

Papildomai Sis aerozolis duoda ypatingg apsaugg nuo karscio de-
strukcijos suvirinimo darbuose.

I kl MOLYDUVAL Freeze Spray nugaruoja pilnai, elektros grandinés

450C lieka nepaveiktos ir be sgnasy.
Savyb és
¢ AtSaldo medziagas iki ypa¢ Zzemos -45T temperat dros
¢ Antistatiné danga
¢ Nedegus
e Saugus aplinkos ozono sluoksniui

Pritaikymas

e Smuliy metalo gaminiy Saltam bandaZavimui, pvz. atlaisvinant
srieginius sujungimus, verzles demontazo metu, automobiliy re-
monto darbams

o Elektros — elektronikos grandiniy defektuoty viety lokalizavimui,
trumpo jungimo ir gedimo vietos elektronikos komponentuose (rezis-
toriuose, kondensatoriuose, integruotose grandinése) fiksavimui

¢ Tolydumo PC plokstése patikrai ar schemy atausinimui

¢ Vandens mazuose vamzdeliy kanaluose susaldymui, remontuojant
juos avariniu rezimu be drenazo galimybés

o Skysty atlieky, kibiy dervy nuo apdirbto gaminio pavirSiaus
suSaldymui, greitai jas paSalinant

e Gumos, klijy, silikono, istirpusio plastiko paSalinimui nuo darbinio
pavirSiaus, buityje

¢ Plonai poliesterio plévelei “Mylar” paSalinti

Naudojimo patarimai
Salinant medziagas, uzpur3kus skystj, palaukti iki tersalo sukietéjimo
4-5 sekundes ir ji nubraukti.

Specifikacijos | Vnt. Rezultatai
Bagzinis skystis HFA + Mineraliné alyva
Spalva skaidri
Tankis prie 20°C SEB 181301  |kg/m?3 650
ISkrovos greitis g/s 2,34
mE( :hnnicn
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