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Speciali hidraulin÷ alyva 

MOLYDUVAL Herkules HVV 32 yra „ARCTIC“ klas÷s speciali 
žematemperatūrin÷ alyva su ypatingai geromis klampumo – 
temperatūrinio priklausomumo charakteristikomis. Ši alyva 
yra ypač gilaus hidrotrytingo valymo, tod÷l priskiriama super 
švaros klasei, nereikalaujančiai papildomo filtravimo.  

Savyb÷s 
• Ypač žemas stingio pradžios taškas, užtikrinantis saugų 

šaltos sistemos paleidimo žiemos ar neįprastai žemų 
temperatūrų sąlygomis 

• Pagerinto išvalymo, superšvari, prailgintas filtrų tarnavimas 
• Geras ištirpusio oro atskirimas 
• Puikios demulgacin÷s ir vandens atskirimo savyb÷s 
• Efektyvi antikorozin÷ apsauga ir rūdžių neutralizavimas 
• Veiksmingi trintį mažinantys priedai, veikiantis net ypač 

žemose, alyvos sutiršt÷jimo temperatūrose 
• Prailgintas alyvos tarnavimo laikas ir keitimo intervalai d÷l 

puikaus terminio ir oksidacinio atsparumo 
• Maksimaliai didelis klampumo indeksas (net 400 !), užtikri-

nantis alyvos klampumo stabilumą net prie ekstremalių 
temperatūrinių svyravimų 

Pritaikymas 
• Visos lauko sąlygose dirbančios hidraulin÷s sistemos 
• Suderinama su visais sandarikliais, tod÷l tinka net sintetinių 

kaučiukų turinčioms sistemoms 
• Maisto pramon÷s ir šaldymo ūkių žematemperatūriniams 
įrengimams, kriogeninių kamerų valdymo mechanizmams  

• Lauko hidrauliniams k÷likliams, ypač vartų, durų, rampos 
platformų mechanizmams 

• Atšiauriomis sąlygomis dirbančiai karo technikai, radarams, 
aviacijai (NATO standartai), statybos technikai, keltuvams, 
moto kranams 

Specifikacijos 
• MIL-H-5606 A; Nato Code H-520; DEF STAN 91-48/1 
• DTD 585 
 
 
 
 TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. 

ISO klampumo klas÷ pagal DIN 51519  VG 32 
Klampumas prie  -40°C mm²/s 520 
                    prie   40°C mm²/s 32,0 
                    prie  100°C mm²/s 10,00 
Klampumo indeksas  400 
Tankis prie 15°C g/cm³ 0,870 
Stingio pradžios taškas °C <-60 
Pliūpsnio taškas COC °C 97 
Neutralizacijos skaičius mgKOH/g 0,55 
Peleningumas  g/100g bepelen÷ 
Vario korozijos testas Korr-Grad 1-100 A3 
Oro atskirimas prie 50°C Min. 1 
Vandens kiekis g/100g <0,05 


