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Nerūdijan čio plieno apsauginis – 
prieži ūros aerozolis 

MOLYDUVAL Inox CC Spray  yra specialiai nerūrijančio 
plieno įrankiams, įrengimų paviršiams, gaminiams skirta 
priežiūros priemon÷. Tai puikus skvarbios penetracin÷s 
sintein÷s alyvos pagrindo aerozolis nerūdijančio plieno 
paviršių valymui, poliravimui ir apsaugai.  Jį galima naudoti 
nerūdijančiam plienui, aliuminiui, chromu dengtam plienui, 
marmurui, emalei ir plastmas÷ms. Užpukštas valo paviršių ir 
sudaro skaidrią, blizgesį praleidžiančią apsauginę pl÷velę. 

MOLYDUVAL Inox CC Spray  skystis turi pakankamai mažą 
klampumą, puikias pasklidimo po apdirbamą paviršių savy-
bes, įsigeria į mažiausius tarpelius ir įtrukimus, suteikia efek-
tingą antikorozinę apsaugą. D÷l savo saugios formuluot÷s yra 
ypač tinkamas maisto pramon÷s įrengimų priežiūrai.  

Savyb÷s 
• Neturi kvapo ir skonio 
• “Maistin÷s” klas÷s 
• Puiki skvarba ir įsig÷rimas į apdirbamą paviršių 
• Skaidrus, tod÷l neiškraipo gaminio spalvos ir neslopina 

blizgesio 
• Netirpsta vandenyje 
• Atsparus nuplovimui karštu ar šaltu vandeniu, garais 

Pritaikymas 
• Aukštos kokyb÷s ir išbaigtumo plieninių paviršių priežiūrai 
• Šarnyrų, įtvarų, užleidimų, cilindrų, jungčių, movų, išmetimo 

vamzdžių, šilumokaičių ir panašių mazgų sutepimui bei 
tolesnei apsaugai 

• Metaliniams radiatorių, šilumokaičių elementams, plien-
iniams vamzdžiams, armatūrai 

• Krosnių ir boilerių dalims, dūmtraukiamas 
• Maisto pramon÷s įrengimams – nerūdijančio plieno kati-

lams, maišykl÷ms, dalintuvams, plaktuvams, mikseriams, 
stalamas, lentynoms, įrengimų apdailai 

• Nerūdijančio plieno interjero detal÷ms  

Naudojimo patarimai 
Prieš naudojant, gerai išpurtykite aerozolio balion÷lį 20 se-
kunžių. Purškite ant apdirbamo paviršiaus iš 25-30 cm 
atstumo.  
 
 

 
TECHNINIAI PARAMETRAI Spec. Vnt. Reikšm ÷s 
Bazinis skystis   Sintetiniai angliavandeniai 
Spalva   Skaidri 
Pakuot÷  ml 400 


