
MOLYDUVAL
Long-Life UWA

Unterwasserfett

Ein schwarzes, sehr wasserbeständiges, hochwertiges Hochdruckfett für die
Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern bei extremen Belastungen. Die
besonders gute Wasserbeständigkeit liegt in einer sehr speziellen Komplexseife, die
seit vielen Jahren nach einen patentierten Verfahren hergestellt wird. Das Fett enthält
ein hochviskoses Grundöl und ist extrem walkbeständig und haftfest. 

Aufgrund seiner guten Wasserbeständigkeit wird es auch für viele Anwendungen in der
Umgebung von Seewasser verwendet.

* verringert die Gefahr von Passungrost (Tribokorrosion)
* langzeitstabil, daher lange Gebrauchszeiten und Kostensenkung
* gutes Abdichtvermögen
* guter Korrosionsschutz
* sehr gute Haftfähigkeit durch spezielle Seifenstruktur
* gut beständig gegen kaltes und heißes Wasser, auch Salzwasser
* ein Spezialfett für stark wassergefährdete Schmierstellen

* für Wälzlager in Bau- und Landmaschinen in rauhem Betrieb
* für Wälz- und Gleitlager in der Umgebung von Salz- oder Seewasser, z.B. an
Schiffen, im Hafenbereich

Eigenschaften

Anwendungen

Technische Daten
schwarzFarbe
2Konsistenzklasse NLGI NLGI
KF2GBezeichnung
MineralGrundöl
900kg/m³Dichte 15°C
0-90Wasserbeständigkeit
-30 bis +110°CTemperaturbereich
160°CTropfpunkt

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen
Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes
verändern.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik ! tech@molyduval.com
Die Angaben auf diesem Datenblatt entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen
Anwendungen geben. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme sind Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen ohne Abklären des konkreten

Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen.
Änderungen in Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Stand : 27.03.2007


